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Profesor

LUIS MESA ESPINOSA

Audiovisuales -

Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia

Referencia: Licitacion Publica N°. 049

Respetado profesor Mesa:

Comedidamente, me permito enviar observaciones a la evaluacién preliminar de la
Licitacién Publica N°. 049 para que se de respuesta a la misma,

Cordialmente,
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JANETH JIMENEZ PINZON
Coprdinaddra Grypo de Bienes Suministros e Inventarios
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Bogota, D.C. Mayo 21 de 2010

Sefiores:

OFIBOD Ltda.

Nit N° 860.047.726-1

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TEQNOL()GICA DE COLOMBIA
Attn. Dra ANA YANETH JIMENEZ PhNZON
Direccion Administrativa y Financiera 3 Piso.

Tunja.-

REF: OBSERVACIONES A LA EVALU
Universidad Pedagodgica y

Estimados Senores :

Nos permitimos presentar las siguiente
referencia:

Con respecto a la Evaluacién Técnica
J. Gaitan Tarquino y Andrés Pérez
Modificacion al Numeral 3 se lee en Iz
Universidad podra adjudicar parcialme
los items en los cuales quiso ofertar y
sin tener desventaja en el momento de
Ofibod Ltda., presento en el ltem de S
con la ventaja que incluimos el servida
se pueda ver en la red. Por lo tanto. n
en Carta dirigida a la Dra. Ana Yaneth

En la Adenda No.01 se acepta
podia ofertar cualquier item sin
Si Ofibod Ltda. ofrece el mism

ACION PRELIMINAR DE LA LICITACION PUBLICA NO. 049 DE 2010 -
Tecnoldgica de Colombia

>s observaciones a las evaluaciones publicadas de la Licitacion de la

y Econdmica firmadas por los Sefiores: Luis M. Meza Espinoza, John
queremos observar que de acuerdo a la Adenda No. 01 en la
3 Nota “ La Universidad aceptara propuestas parciales, jpor lo tanto la
nte”. En dicha nota se di6 la posibilidad a los proponentes de escoger
por lo tanto cualquier proponente podia ofertar a uno 6 a varios items
ser calificado. _

istema de Estudio portatil el mismo modelo del resto de los oferentes
or de streaming y el convertidor de sefial de digital a analogo para que
6 aceptamos que se agrupen los items como lo sugiere dicho Comité
Jimenez por la siguientes razones:

ron propuestas parciales y esto quiere decir que cualquier proponente
desventaja en la calificacion.
o Sistema de Estudio Portatil marca Datavideo Modelo HS-2000 con

ventajas de configuraciéon y de precio con respecto a los otros proponentes no entendemos cual
puede ser el problema de concordancia y compatibilidad siendo el mismo equipo ofertado por todos

los proponentes.

Por lo anterior solicitamos se nos califique este item independientemente de acuerdo a los Pliegos
Definitivos y a la Adenda No.01. Por lo tanto la suma de puntos de nuestra oferta corresponde en este ltem
a 32 puntos y a los proponentes : Daga 28.16 Internacional de Camaras 23.82 y Jemacolor 23.16.

Con respecto al mismo parrafo de I? carta en la evaluacion de los items Videocamara Camcorder y
Sistema de Tripode queremos observar lo siguiente:

podia ofertar cualquier item sin
La Camara ofertada por Ofibo
problema de concordancia
especificaciones técnicas mini
kg vy triangulo de piso, hacen
Camara Sony cuyo peso es 3.6

En la Adenda No.01 se aceptaron propuestas parciales y esto quiere decir que cualquier proponente

desventaja en la calificacion.
d Ltda. y cualquiera de las Camaras propuestas son soportadas sin
compatibilidad por cualquiera de los tripodes ofertados. Las
mas del tripode como son cabeza fluida, capacidad de al menos 10
que cualquier tripode que cumpla dichas especificaciones soporte la
Kg y las Camaras JVC cuyo peso es de 3,9 Kg.

F
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OFIBOD Ltda.

Nit N° 860.047.726-1

- Ofibod Lida. garantiza la compatibilidad de la Camara ofertada con el tripode que sea adjudicado
por la Universidad cumpliendo |las especificaciones solicitadas incluyendo las placas para montaje al
tripode necesarias.

Con lo expuesto anteriormente demostramos que no hay razones de concordancia y compatibilidad para
ser adjudicados por grupos. La Universidad tomo la decision de colocar la Nota de aceptar propuestas
parciales por lo cual cualquier propokwente podia ofertar cualquier item. En los pliegos no se encuentra
ninguna mencién de Grupos de items y no existe falta de concordancia 6 compatibilidad en los equipos
cotizados por Ofibod con posibles asig‘naciones de otros items de otros proponentes.

Por lo anterior no aceptamos que se agrupen items para su calificacién pues modifica lo estipulado en los
Pliegos y sus Adendas que son Ley para las partes.

OBSERVACIONES A LA EVALUACION TECNICA ITEM CAMARA CAMCORDER :

La especificacidon técnica correspondlente al numeral 2 seccion de camara 2.6 dice : “Visor LCD a color de
tipo 0,547, 1120 (H) 225 (V), 16:96 0 45” LCOS, 1,22 megapixeles (852 x 480 x 3)".

A la Camara Sony le corresponde: VISOF LCD a Color de tipo 0,54", 1120 (H) 225 (V), 16:9 a las Camaras
JVC les corresponde: 0,45" LCOS, 1 22 megapixeles (852 x 480 x 3)

En el caso de las especificaciones requeridas por la Universidad tanto el LCD como el Visor deben trabajar
independientemente pues tienen especificaciones propias. La Camara Sony PM-EX3 né cuenta con visor
independiente, tiene una pieza de ojo [(eyepiece) que es un lente que nd tiene resolucion propia no es visor
6 pantalla y permite colocar el ojo para ver la pantalla LCD. Se puede levantar o ajustar. (anexamos la
primera hoja del manual de operacién’ de la camara y las paginas 30, 31y 32 de dicho manual donde se
puede ver claramente que son una misma pieza 6 viewfinder. Se confirma lo anterior en el catalogo oficial
comparativo de Sony que lo| pueden encontrar en la pagina oficial de Sony
http://ws.sel.sony.com/PIPWebServices/RetrievePublicAsset/SteplD/SEL -asset-
154375/originall’XDCAM EX Brochure Final3-09.pd de la cual anexamos copias de las paginas 6 y
11 donde se encuentran comparados los modelos PMW-EX1 y PMW-EX3. En la pagina 11 literal C
encontramos: “0.54-inch* color LCD \/llewfmder (PMW-EX1 Only)" que traduce : 0.54 pulgadas visor a color
LCD (solamente en la PMW-EX1) . S}e nota claramente en las graficas de esta pagina que ambos modelos
poseen la pantalla a color LCD de 3.5" (marcada como A), pero la Unica que tiene visor a color
independiente de las especificaciones requeridas por la Universidad es el modelo PMW-EX1 (marcada
como C). En todos las fichas técnicas de Sony en este modelo colocan en las especificaciones de monitor
el viewfinder y la pantalla LCD colocan lo mismo pues se trata de la misma pieza (anexamos copia de una
ficha técnica). ‘

Por lo anteriormente expuesto la Camara Sony PMW-EX3 né cumple dicha especificacion y las propuestas
presentadas en este item por los Sefiores Internacional de Camaras y Jemacolor deben ser calificadas
como NO CUMPLE.

Cordialment

Juan Nanuel Velandia A.
Representante Legal

C.C. No. 19.272.826 de Bogota
Total folios: Nueve (9)

PBX 2173101/ 00 Telefax : 8072566
Carrera 23 No. 77-46 Santafé de Bogota, Colombia
E-Mail : ofiventascable.net.co / instalaciones@cable.net.co / ofibod@teimex.net.co/




XDCAM EX Camcord
PMW-EX
PMW-EX3

The XDCAM EX series offers a choice ¢
camcorder with a fixed-type zoom len
an interchangeable lens system.

Both camcorders incorporate three 1

ors

PMW-EX1

PMW-EX3

The shotgun microphone is an optionial accessory.

»f two HD camcorders. One is the PMW-EX1 handheld
5. The other is the new PMW-EX3, a compact camcorder with

2-inch type Exmor™ Full HD CMOS Sensors, each with an

effective pixel count of 1920 x 1080, delivering stunning-quality HD images in 1080R 720P and 1080i
HD resolutions. The frame rate of these camcorders is selectable from interlace and progressive,
such as 59.94i, 50i, 59.94P 50PR 29.97P 25P and native 23.98P recording.®

A rich variety of features for creative shooting are incorporated info these camcorders such as

“Slow & Quick Motion”, which is also ¢
selectable gamma curves, slow-shutte

Additionally, the PMW-EX3 camcorder
operation capability, which allows use

*59.94P and 50P recording are available in 1280 x 720 mode.
2-3 pull-down.

ommonly known as “overcranking” and "under-cranking”,
r, interval recording and Picture Profile™ feature.

offers a convenient remote-control and multi-camera
> with high-end camera systems.

In 1440 x 1080/23.98P mode, images are handled as 23.98P and recorded as 59.94i signals via



Operational Versatility

3.5-inch* Color LCD Screen

The XDCAM EX camcorders are equipped with a newly
developed. large, easy-to-view, color LCD screen with a
high resolution of 1920 x 480 pixels. The LCD screen of the
XDCAM EX camcorders can be flexibly rotated for
accessible viewing from any shooting angle.
The ease of focusing offered by this high resolution panel,
location and adjustabillity permits using it as a viewfinder
or camera assistant operator panel. It can also be used
to instantly review recorded footage, as well|as access
the camera's set-up menus and view thumbnails, display
status indications such as audio meters, depth-of-field

indicators, remaining memory capacity and [oattery fime.

What's more, the use of the hybrid LCD screen - which
compirises fransmissive and reflective panels + offers clear
viewing in both studio and “full sun” field shooting
conditions.

*Viewable areo measured diagonally.

PMW-EX1

PMW-EX3

Four Assignable Buttons

Frequently used functions can be programmed onto four
assignable buttons on the XDCAM EX camcorders, allowing
operafors fo make rapid changes when working in the field.
These can be functions such as ATW, Freeze Mix, Rec Review,
Expanded Focus, Depth-of-field indicator, and more.

0.54-inch* Color LCD Viewfinder (PMW-EX1 Only) %?

The 0.54-inch color LCD viewfinder of the PMW-EX
camcorder displays high-resolution color pictures of
approximately 250,000 pixels in a wide-screen aspect ralio
of 16:9. Operators can switch the display mode between
color and monochrome according to their preference.

*Viewable area meosured diagonally.

On-handle Zoom Switch and
REC Start/Stop Button ‘

In order to facilitate zoom control and
recording operation during low-angle
shoaoting, an additional zoom switch and
record start/stop button are located on
the carrying handle of the XDCAM EX
camcorders.

PMW-EX1




SONY.

3-878-039-12(1)

Solid-State Memory
Camcorder

PMW-EX3

Operating Instructions

Before operating the unit, please read this manual thoroughly
and retan it for future reference.

XDUMIM X SRS B
CINEALT/ mor.

CMOS Sensor

© 2008 Sony Corporation
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You can adjust the angle and
conditions of the viewfinder
various shooting situations.

These adjustments of the vie

effect on pictures being recort

Caution]

Do not leave the camcorder

the viewfinder facing the sun
enter through the eyepiece, b
viewfinder, and cause fire.

the display
for best viewing in

wfinder have no
ded.

ith the eyepiece of
Direct sunlight can
e focused in the

Attaching the eyepiece

supplied)

1 Attach the eyepiece by horizontally

sliding it.

2 Flip down the eyepiece and lock it at the

the clip on the bottom

Adjusting the focus in the viewfinder

The eyepiece focusing (diopter compensation)

ring enables adjustment to m

Adjusting the Viewfinder

atch the eyesight of

operator so that the operator can view the image
clearly in the eyepiece.

Eyepiece focusing ring

You can also attach a commercially available 52-
mm aperture diopter compensation lens.

Adjusting the contrast and brightness

Use the contro! knobs on the back panel of the
viewfinder.

BRIGHT control
CONTRAST control

CONTRAST: For adjusting the brightness
BRIGHT: For adjusting the brightness
‘When you view the knob from the front,
clockwise rotation increases the level and
counterclockwise rotation decreases it.

Adjusting the color

These adjustments can be made using the VF SET
menu.




Press the MENU button to se!
Menu mode, Select (VE

the camcorder to
SET menu) then

“VF” from the menu, and adjust “Color.”

For details on menu operations,
Operations" on page 112,

see “Basic Menu

Switching between caolor
monoghrome modes

and

For the viewfinder display, co
display can be selected.

or or monochrome

Select “VF” from the VF SET menu then select

“Mode.”

Select “B&W?” if checking the subject and
focusing are easier on the monochrome display.
If you assign “VF Mode” to one of the assignable
buttons (see page 73), you can switch between

color and monochrome by pre

ssing the button.

Adjusting the position (distance from

your eye)

Loosening the fixing lever be
(rotating it toward the viewfin
horizontally pull out the suppo
viewfinder forward or rearwar
bar as the axis.

1 Adjust the horizontal |

ow the handle

der) permits you to
rt bar and move the
rd with the support

position.

Fixing lever

ﬁﬁ Tighten

‘ s Loosen

2 Move the viewfinder forward or
rearward for the best position.

Fixing lever

e
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4
2
=
2
o
2
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Tighten the fixing lever after the adjustments.

‘When you move the viewfinder forward or
rearward, the angle of the viewfinder varies
simultaneously.

Adjust the angle for your best position after
tightening the fixing lever.

Adjusting the angle

You can adjust the angle of the viewfinder.

If the fixing lever below the handle is loose, the
position may vary when you adjust the angle. Be
sure to tighten the lever in advance.

Fixing lever

To reverse the image

The viewfinder can be rotated as much as 180
degrees toward the direction facing the subject.
To read the displayed menu and messages in this
condition, set the MIRROR IMAGE switch to
ON so that the textual information is converted to
the readable direction.

Adjusting the Viewfinder | 31
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MIRROR
IMAGE switch

When the camcorder is in Media mode, the
picture is also inverted both \Jertically and

horizontally. In Camera mode.

, the picture is

inverted only vertically, while it is also inverted
horizontally for Rec Review (page 72).

Opening/detaching the eyepiece (fo

directly view the LCD s

een)

You can directly view the LCD screen inside the
viewfinder by opening the eyepiece.

To open
Push the clip on the bottom to
the eyepiece.

It locks at the 120-degree pos

Adjusting the Viewfinder

LCD screen

release and flip up

tion.

Normally use it in the locked position.
Although you can open it farther from the lock
position, once return it to the closed position to
lock it at the 120-degree position again.

To detach

1 Push the clip on the bottom to release.

2 Flip up the eyepiece.



usSB

Mini-B (x 1), USB 2.0, for High-speed MPEG-2 data
transfer

Camera Section Specifications

Optical System

Detail:

F1.6 prism

Built-In Optical Filters

OFF: Clear, 1: 1/8ND, 2: 1/64ND

Slow Shutter

Slow & Quick Motion Function

2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 16-, 32-, and 64-frame
accumulation

23.98p/30p

1080P Mode: 1~30fps variable in single frame
increments

720P Mode: 1 ~ 60fps variable in single frame
increments

25p

1080P Mode: 1~25fps variable in single frame
increments

720P Mode: 1 ~ 50fps variable in single frame
increments

Sensitivity (2000 Ix, 89.9% reflectance)

Minimum lllumination

0.14 Ix (typical) (1920 x 1080/59.94i mode, F1.9,
+18 dB gain, with 64-frame accumulation)

Gain Selection

-3,0,3,6,9,12, 18dB

Smear Level

no smear (CMOS)

S/N Ratio

54 dB (Y-typical)

Horizontal Resolution

1000 TV lines or more (1920 x 1080i mode)

Effective Picture Elements

Pickup Device

1920(H) x 1080(V)

3-Chip 1/2 inch type Exmor CMOS

Monitoring Specifications

Viewfinder

Detail:

3.5-inch* type color LCD monitor: approx. 921000
effective pixels, 640 (H) x 3 (RGB) x 480 (V), 16:9

Built-In LCD Monitor

3.5-inch* type color LCD monitor: approx. 921000
effective pixels, 640 (H) x 3 (RGB) x 480 (V), 16:9

Lens Specifications

Lens Mount

Detail:

EX mount, SONY 1/2-inch bayonet w included
adapter

Included Lens Speciﬁcations

Zoom Ratio Selectable

Detail:

14x (optical), servo/manual

Focal Length

f=5.8 to 81.2 mm (equivalent to 31.4 to 439 mm
on 35 mm lens)

Iris

F1.9 to F16 and Close, auto/manual selectable

Maximum Relative Aperture

Focus

1:1.9

AF/MF/Full MF selectable, 800 mm to « (MACRO

OFF)




Uptc .

Universidad Pedagdgica y
Tecnoldgica de Colombia

Tunja, 25 de mayo de 2010

Doctora
ANA YANETH JIMENEZ PINZON
Junta Licitacion Uptc

Ref. Respuestas respuesta solicitudes GBSI-0740 y GBSI-0750

Cordial saludos.

En respuesta a la observacion hecha por la empresa JEMACOLOR respecto a la Licitacion 049 de 2010 el
21 de mayo del afio en curso, hacemos las siguientes precisiones: en el item 4 de la referida licitacién
esta empresa ofrece una Lacie d2 BI{—ray Profesional BD-R, BD-RE DRIVE. Para tener claridad sobre este
producto es necesario tener en cuenta que:

1. Blu-ray o BD es un formato de disco dptico.

2. BD-R significa disco grabable

3. DD-RE significa disco regrabapble.

4, DRIVEes un; unidad de dispositivo periférico, tal como las lectoras de CD-ROM.

Segtin documento aportado por JEMACOLOR en la licitacidn, este producto responde a necesidades de
grabacién de videos profesionales en| los siguientes discos: BD-R; BD-RE; DVD+R; DVD+RW; CD-R; CD-
ROM; CD-RW. En los pliegos licitatorips se contempla que el oferente debe presentar un sistema de
almacenamiento en DISCO DURO, cinta o ranura para tarjeta. Lo presentado por la empresa no satisface
esta condicidn, razén por la cual se califico con la expresion NO CUMPLE.

Por otra parte la empresa OFIBOD Ltda. solicita que el item 3 correspondiente al Sistema de Estudio
Portdtil se califique de manera independiente. Como se puede observar los Cuadro N22 y N3 muestran
los resultados de la calificacion técnica y la econdmica, esto se ha hecho de segln se planteaenlas
condiciones de la Licitacion 049.

Mds adelante OFIBOD Ltda afirma que “no aceptamos que se agrupen items para la ca/ificacio’n"; dando
da a entender que para la calificacion de los items se ha entrado a considerar otros items de la misma
propuesta. Al respecto se deben tener en cuenta los Cuadro N22 y N23 que muestran los resultados de
la calificacidn técnica y la econdmica, en ellos se observa que cada item se ha calificado sin tener en
cuenta los otros items de la misma propuesta. ‘

www.uptc.edu.co

Avenids Central del Norte - PBX: 7422175/78 - Tunja




Uptc

Universidad Pedagégica y
Tecnjoldgica de Colombja

En las observaciones de OFIBOD LTD que corresponden al item 1 (Cdmara Camcorder) plantean que
“...las especificaciones requeridas por la Universidad tanto el LCD como el Visor deben trabajar
independientemente” y en razon a que la cdmara “Sony PMW-EX3 no cumple esta especificacion las
propuestas presentadas en este item por Internacional de Cdmara y Jemacolor deben ser calificadas
como NO CUMPLEN”. Al respecto el comité calificador manifiesta que en ninguna parte del pliego se
contempla la exigencia segun la cual el LCD y el Visor deban trabajar en forma independiente como lo
afirma OFIBOD LTDA. Por esta razdn, el comité reafirma que la Cdmara Sony PMW-EX3 si cumple los
requisitos técnicos minimos contemplados en el pliego licitatorio.

'L\Lhu: >

LUIS M MEZA ESPINOSA
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Atentamente,

ICOWMTEC
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