CUNVENCIUONES

LUMINARIA FLUDORCENTE TS
60 x 60 CMS 4 TUBOS DE 17 W C/U

LUMINARTA SODIO 230 W TIPD
JSO INTERIOR

LUMINARTA METAL HALIDE
REDONDA DE @ BOMBILLOS 1/W

® @ LUMINARIA DE TECHO Y DE APLIQUE
INCANDECENTE O AHORRADOR COMUN

@ TOMACORRIENTE DOBLE 1F
@ TUOMACUORRIENTE DOEBLE GFCI

GFCI

Im INTERRUPTOR SENCILLO

ELECTRICOS AUDITORIO Xy SR T—

-S 3 INTERRUPTOR DOBLE

”_ TABLERO DE DISTRIBUCIUON

T DUCTO DE FUERZA

pucCTO DE ILUMINACION

CONVENCIONES

EXISTENTE PROYECTADO

POSTE DE CONCRETO 16 m. TIPO LINEA

POSTE DE CONCRETO 16 m. TIPO EXTRAREFORZADD

°0®®

POSTE DE CONCRETO 14 m. TIPO LINEA

POSTE DE CONCRETO 14 m, EXTRAREFORZADD

®

TORRECILLA METALICA 12 m.

m

POSTE DE CONCRETO 12 m. TIPO LINEA
POSTE DE CONCRETO 12 m. EXTRAREFORZADD

® O

m

MUEBLE RACK

POSTE DE MADERA INMUNIZADA 12 m.

POSTE DE CONCRETO 10 m, TIPO LINEA
POSTE DE CONCRETD 10 m. TIPD EXTRAREFORZADD

POSTE DE CONCRETO 8 m. TIPO LINEA

POSTE DE CONCRETO 8 m. EXTRAREFORZADD
POSTE DE MADERA INMUNIZADA 8 m.

TORRECILLA METALICA 8 m,

ESTRUCTURA 6 CONDUCTOR REUTILIZADACD)
SUBESTACION EN POSTE
SUBESTACION CAPSULADA

SUBESTACION EN PEDESTAL
SUBESTACION EN LOCAL

P>®r-preoseooe

TEMPLETE EN BAJA TENSION
TEMPLETE EN MEDIA TENSION
LINEA A TIERRA

NUMERD DE USUARIO

<

SECCIONADOR

LUMINARIA VAPOR DE SODIO ___W.
LUMINARIA DECORATIVA

80

CAJA DE INSPECCION TIPO 1 - MT. Y BT,
CAJA DE INSPECCION TIPO 2 - M.T. Y BT,

0lH

CAJA DE INSPECCION TIPO 3 - B.T. Y ACOMETIDAS
CAJA DE INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPO DE MEDIDA
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LINEA DE 115 KV EXISTENTE
LINEA DE 115 KV PROYECTADA

LINEA DE 34.5 KV EXISTENTE

LINEA DE 34.5 KV PROYECTADA

LINEA DE 13.2 KV EXISTENTE

LINEA DE 132 KV PROYECTADA

LINEA DE 13.2 KV SUBTERRANEA EXISTENTE

LINEA DE 132 KV SUBTERRANEA PROYECTADA
LINEA DE BAJA TENSION EXISTENTE

LINEA DE BAJA TENSION PROYECTADA

LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA EXISTENTE
LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA PROYECTADA
ACOMETIDA A USUARIO

\_/ CRUCE AERED SIN CONTACTO

_ CRUCE AERED CON CONTACTO

v / E—+—O FINAL DE CIRCUITO / TEMPLETE POSTE A POSTE

FASE zmw_._.»_“_
+H—+ N° DE CONDUCTORES Y CALIBRE RED ABIERTA B. T.

NTFASES + NeUTRD AMACXLPE N° DE CONDUCTORES Y CALIBRE RED TRENZADA B. T.
. J
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APROBACION:
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PROYECTO: PL. N° CONTENIDO: RESUMEN DEL PROYECTO: MODIFICACIONES: PROPIETARIO UPTC.
1 FECHA DESCRIPCION FIRMA

7

EDIFICIO DE AULAS 13 || DISENO ELECTRICO JUUER O SLOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICAY TECNOLOGICA JUAN MANUEL LOPEZ GUARIN :
| PLANOS ELECTRICOS DE COLOMBIA INGENIERO ELECTRICISTA NUMERO DE TRANSFORMADORES: — o p————
UPTC DE: AUDITORIOS 1 -2 - 3 PROPIRTARIO M.P. CN 205 - 34768 ONGITUD RED BLA TENSI. " o
N i N R - ) - S < LONGITUD RED BAJA TENSION: m. T
\_ MW DISENADOR CARGA TOTAL INSTALADA: 203 KVA LG
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