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PLANTA  GENERAL  (CERRAMIENTO  AV.  NORTE)
ESC.  1 : 25

CORTE  A - A
ESC.  1 : 25

A

A

ALZADA  FRONTAL  PROYECTADA
ESC.  1 : 25

VIGA  DE
CIMENTACION

REJA  EXISTENTE

MACHON  EXISTENTE  EN
LADRILLO  (VER  DETALLE)

MURO  EN
MAMPOSTERIA

.30

1.42
1.80

REJA  EXISTENTE

MURO  EN
MAMPOSTERIA

MACHON  EXISTENTE  EN
LADRILLO  (VER  DETALLE)

ALZADA  FRONTAL  EXISTENTE
ESC.  1 : 25

1.42

3.30

MUROS  TIPO  1  (AMPLIACION  EN  ALTURA)

REJA  EN  TUBO
CUADRARO  1"

.40 2.10 .40

MACHON  EN
PIEDRA  RAJON

MURO  EN
TAPIA  PISADA

TUBO  Ø 2"  HG
ANCLADO  EN  MACHON

REJA  METÁLICA
TUBO  CUADRADO  1"

.40

TEJA  DE  BARRO

2.132.12

1.07 .60

.20

.60

.60

.20

.60

3.19

CORTE  B - B
ESC.  1 : 25

ALZADA  FRONTAL  PROYEC.
ESC.  1 : 25

PLANTA  GENERAL  (MUROS  EN  TAPIA  -  COSTADO  NORTE)
ESC.  1 : 25

B

B

TEJA  DE  BARRO

REJA  METÁLICA
TUBO  CUADRADO  1"

TUBO  Ø 2"  HG
ANCLADO  EN  MACHON

MURO  EN
TAPIA  PISADA

MURO  EN
TAPIA  PISADA

TEJA  DE  BARRO

REJA  METÁLICA
TUBO  CUADRADO  1"

TUBO  Ø 2"  HG
ANCLADO  EN  MACHON

1.07

MACHON  EN
PIEDRA  RAJON

.80

2.50

.30

.30

DETALLE  MACHON
ESC.  1 : 12.5

LADRILLO  TIPO
REJILLA

ALMA  EN
CONCRETO

SIMPLE

ANTEPECHO  EN  LADRILLO
TOLETE,  PAÑETE  Y  VINILO
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CERR.

OFICINA  DE  PLANEACION  UPTC

 MARIA  HULIMA  FORERO  MEDINA 
ARQUITECTA.    M.P. A68092002-40044271

ABRIL  DE  2013

1 : 25
PEATONAL  Y  VEHICULAR

ESPECIFICACIONES:

CONCRETO:

ACERO: fy = 60.000 PSI
f'c = 3.000 PSI  VIGAS  Y DEMÁS
f'c = 3.000 PSI  COLUMNAS

MORTERO  DE  PGA: f'cp = 1.800 PSI 
MAMPOSTERIA: f'm  = 1.150 PSI 

CERRAMIENTO  PERIMETRAL
MUROS  TIPO  1  (AMPLIACION  EN  ALTURA)

PLANTAS,  ALZADOS,  CORTES  Y  DETALLES


