
3.75

.25

2.20

.10

3.75

3.75 3.75

.25 3.50 .25 3.50 .25

.60

.40

.15

.10

.25

.15

PLANTA  DE  CIMENTACION
ESC.  1 : 25

PLANTA  GENERAL
ESC.  1 : 25

CIMIENTO  CICLOPEO
60 % PIEDRA  RAJON,
40 %  CONCRETO  2000 PSI

VIGA  DE
CIMENTACION

CINTA  DE
CORONAMIENTO

MURO  EN  BLOQUE  No.  4
PAÑETE  AFINADO  CON  GUANTE

.10

RECEBO  COMPACTADO

.25

2.20

.10

3.753.75

.25 .25 3.50 .25

VIGA  DE
CIMENTACION

CINTA  DE
CORONAMIENTO

MURO  EN  BLOQUE  No.  5
ACABADO: APÑETE LISO
Y VINILO

3.50

ALZADA  FRONTAL
ESC.  1 : 25

2 GRAFILES Ø  4 mm
(cada  dos  hiladas, embebidos
en la pega)

2.30

2 N
 4 

 L 
= 

2.9
0

2 N
 4 

 L 
= 

2.9
0

7 fl 3  c / 0.10

2.4
5

.30

.15

COLUMNETAS
ESC.  1 : 25

DESPIECE  DE

CORTE  A - A
ESC.  1 : 25

A

A

MURO  TIPO  3  (MAMPOSTERIA  CONFINADA)

.25

.80

.80

REJA  SUPERIOR
TUBO  LÁMINA, 1" x 1",
@ 0.10

REJA  SUPERIOR
TUBO  LÁMINA, 1" x 1",
@ 0.10

SOPORTE  PARA  REJA
TUBO  HG  Ø 2"  ANCLADO

EN  COLUMNAS

SOPORTE  PARA  REJA
TUBO  HG  Ø 2"  ANCLADO

EN  COLUMNAS

.20

.60

.05

.57

.05

.57

.18

.10
.10

.10

.70

.10

.25 3.50 .25 3.50 .25

.18

.80

7 fl 3  c / 0.10

5 fl 3  c / 0.15

2.20

.25

.10

2 N 3
Corridas

.09

4 N 4  Corridas

Gancho
1 N 3 c. / 0.15

Fleje N 3 10 FL  #  3
c / 0.10

10 FL  #  3
c / 0.10

FL  #  3
c / 0.15

DISTRIBUCION  DE  FLEJES

.25

.25

4 N 4
L = 2.90 m

Fleje
N 3

.17 .17

.12

FL. Ø 3/8"
L = 0.92

SECCIONES  TIPO
ESC.  1 : 20

VIGAS  DE  CIMENTACION

COLUMNETAS  DE
CONFINAMIENTO

CINTA  DE
CORONAMIENTO

DESPIECES

.17
.08

G. Ø 3/8"
L = 0.17

.08

.25

.075

.40

.125

.125
.12.12

.32

G. Ø 3/8"
L = 0.562 N 3

4 N 4  Corridas

Fleje N 3

.17 .17

.12

FL. Ø 3/8"
L = 0.92

.25

.15

.40

.125

.125
.12.12

.32

G. Ø 3/8"
L = 0.562 N 3

.25 MATERIALES
CONCRETOS
ACERO  DE  REFUERZO

21.1  MPa
420  MPaGancho N 3

Gancho N 3

.075

.17 .17

.12

FL. Ø 3/8"
L = 0.92

.15 .10
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CERR.

OFICINA  DE  PLANEACION  UPTC

 MARIA  HULIMA  FORERO  MEDINA 
ARQUITECTA.    M.P. A68092002-40044271

ABRIL  DE  2013

1 : 25
PEATONAL  Y  VEHICULAR

ESPECIFICACIONES:

CONCRETO:

ACERO: fy = 60.000 PSI
f'c = 3.000 PSI  VIGAS  Y DEMÁS
f'c = 3.000 PSI  COLUMNAS

MORTERO  DE  PGA: f'cp = 1.800 PSI 
MAMPOSTERIA: f'm  = 1.150 PSI 

CERRAMIENTO  PERIMETRAL
MURO  TIPO  3  MAMPOSTERIA  CONFINADA

DISEÑÓ  ESTRUCTURAL:

OFICINA  DE  PLANEACION  UPTC

 RAFAEL HUMBERTO ALBA ESPINOSA
ING.  CIVIL.   M.P. 15202-148509 BYC.

PLANTAS,  ALZADOS,  CORTES  Y  DETALLES


