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PLANTA  GENREAL  EXISTENTE
ESC.  1 : 50

PORTERIA

ACCESO  VEHICULARACCESO  PEATONAL ACCESO  PEATONAL

ANDEN

CAÑO  GAITAN

ANDEN

ZONA  VERDE

ZONA  DURA  (E)

6.8
9

1.98

1.98

5.50

3.86

1.00 1.46

1.5
7

.80
4.0

2

2.00

2.50
1.92

.08

.50

2.25

.20

4.95

2.45

2.32

FACHADA  INTERIOR  EXISTENTE
ESC.  1 : 50

CAÑO  GAITAN

AREA  TOTAL  A  INTERVENIR 58.28  m²

AREA  VEHICULAR  CUBIERTO 27.43  m²

AREA  ACCESO  PEATONAL 17.68  m²

AREA  PORTERIA  PROPUESTA 13.17  m²

AREA  PORTERIA  EXISTENTE 5.90  m²

CUADRO  DE  AREAS

5.15

.20

2.05

.70

2.00
2.92

MALLA
ESLABONADA

MURO  ENCHAPADO
EN  PIEDRA

REJA  METALICA
TEJA  DE

FIBRO-CEMENTO

MURO  EN
TAPIA  PISADA

TEJA  DE  BARRO

(A  DEMOLER)
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1 : 50
PEATONAL  Y  VEHICULAR

ESPECIFICACIONES:

CONCRETO:

ACERO: fy = 60.000 PSI
f'c = 3.000 PSI  VIGAS  Y DEMÁS
f'c = 3.000 PSI  COLUMNAS

MORTERO  DE  PGA: f'cp = 1.800 PSI 
MAMPOSTERIA: f'm  = 1.150 PSI 

FACHADA  INTERIOR  EXISTENTE

ACCESO  RAFAEL  AZULA
PLANTA  GENERAL  EXISTENTE


