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ZONA  VERDE

ANDEN

AREA  TOTAL  A  INTERVENIR 56.93  m²

AREA  ACCESO  PEATONAL 16.38  m²

AREA  PORTERIA  PROPUESTA 11.55  m²

AREA  PORTERIA  EXISTENTE 10.84  m²

CUADRO  DE  AREAS

(A  DEMOLER)

AREA  ACCESO  VEHICULAR 29.00  m²
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DD

N + 0.15

CORTE  D - D

N ± 0.00

N + 0.15
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CONCRETO  3000  PSI
REFUERZO  MALLA  ELECTROSOLDADA
15 x 15  GRAFIL  DE  5 mmBASE  Y  SUB-BASE  GRANULAR

CARPETA  ASFALTICA
e = 8 cm

TORNIQUETE PARA  DISCAPACITADOS
PUERTA  MECANICA

.30
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ESPECIFICACIONES:

CONCRETO:

ACERO: fy = 60.000 PSI
f'c = 3.000 PSI  VIGAS  Y DEMÁS
f'c = 3.000 PSI  COLUMNAS

MORTERO  DE  PGA: f'cp = 1.800 PSI 
MAMPOSTERIA: f'm  = 1.150 PSI 

PLANTA  GENERAL  DE  CUBIERTAS

ACCESO  LA  COLINA
PLANTA  GENERAL  PROPUESTA

IMPLANTACION  DE  EQUPIOS


