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CUADRO DE DIMENSIONES CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA
LONG.
TIPO | # FIGURA (cms) UNIT. TIPO DE POZO DE L @s  [EXCAVACION| CONCRETO | CONCRETO | ACERO |  CINTA
(m) SUMIDERO | ENTREGA (m) (Pulg.) | (m3) mwwwm mﬂnmkmvax (Ka) pyvc, |CBSERVACIONES
@ 3 0.10 as0 0.10 110
Sardinel 85 |1 5+—0.2:  25—wte0.2 25— |a 15 0.8 SL—600 P(CA)L2 6.00 12 8.4 0.3 3.8 310 14.2 1u NOTAS
0.80 .
@ 3 050 e 1.50 1 — Todas las dimensiones no especificadas estan dadas en metros.
= 2 — La estructura vd cimentada sobre una capa de concreto pobre
i i i i n— i i i i i Paramento . .
5 o @ 4 0.15 . 0.15 VAR, de 5 cm. de espesor. )
. ) _ — ~ T . — 7 3 — La tuberia de salida tendrd una pendiente minima de 2%.
PEARSE o o o .5. g: <" "4 3 “Y. ag -, o ¥ .-t P ‘.
x/ P O e T 2l s Y ‘ a4z e : L R @ 3 VAR, 0.10] | s, VAR. 4 — El recubrimiento minimo para el acero estructural es de 5 cm.
/ del eje de la varilla
" VIGA-V1 2.0 (SL—400 Y SL-600 " ’ . ¢
@ #8 ¢/0.25 /20 ( ) @ 3 o.suss. VAR, 5 — Concreto estructural f'c = 3.000 p.s.i. a los 28 dias
o10 6 — Acero estructural asi : Fy= 2394 Kg/cm? para $=3/8" y menores.
®| s <§.ﬁo._o VAR, Fy= 4200 Kg/cm?2 para 8=1/2" y mayores.
CORTE B-—B o-10 7 — El sumidero debe acomodarse a la pendiente del pavimento y
@ #3 ¢/0.30 c o @ 3 L VAR del andén de la via en donde vd a ser construido pero siempre
oncreto de : .
C/0.30 3 0.10 0.10 i
@ # C/! @ #3 ¢/0.15 F o=3000psi oo los muros serdn verticales.
’ e 3 0.10 0.10 B — Las juntas de construccidn llevardn sello de cinta PVC de ancho
VARIABLE VAR.
- — O i igual a 15 cm.
N o o » v o L.
! V @ #8 €/0.25 = Via @ @ 3 050 0 00 0.90 9 — La junta minima de traslapo es de 50cm.
. @ #4 C/0.15 A = 10 — La orientacién de la tuberia de salida se determinard de acuerdo
P .I_\\ 2 150 con la posicidn relativa del pozo de entrega del Alcantarillado.
3 ® #3c/0.2s ITT— O 040" 190 : :
2 : 3 ¢/0.30 I~ 11 — La compuerta de Charnela debe instalarse siempre que el alcanta—
> ® #3 c/o. i me ,S ® oas rilado sea combinado.
b C e >~ 8 28] . 0.50 A .
2 @ 43 ¢/0.25 P ,NM S ° o2 12 — Para el correcto funcionamiento de la Compuerta de Charnela deben
0 - > & m% ots s tenerse en cuenta en el momento de su instalacidn:
2 =~ e @ 4 - 0.90 - 1.20 a. Que el colector en donde se instalard la compuerta tenga un dngulo
i @ #3 ¢/0.30 M 0 de inclinacién de 15 grados como mihimo.
HH A @ 3 .10 090 0.10 1.10 b. Que el pasador quede perfectamente engrasado. .
i ° +° = By 13 — El didmetro de la tapa de la compuerta de Charnela varia de
i = e 2 0.50 SL-200 - 2.00 12" 3.4 0.1 2.0 125.0 6.6 acuerdo con el didmetro interno del Colector PLuvial.
0 #3 ¢/0.30 15 .70 15 SL-400 - 4.00 12" 5.9 0.2 2.7 220.0 10.3 14 — El peso del aro y el contra—aro en hierro fundido para las tapas de
CORTE C—C - @ SL—600 - 6.00 12" 8.4 0.3 3.8 310.0 14.2 los sumideros laterales debe ser superior a 22 kilos.
- 6 1.20
Los hierros de longitud variable deben
figurarse en la obra.
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Proyecto:

DISENO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO UPTC

CONVENCIONES

TUBERIA SANITARIA PVC
NOVAFORT

| M e lWablulaYaVala\VPH]
FANS A=AV ANASAVA=LY]|

TUBERIA PLUVIAL PVC
NOVAFORT

Caja de inspeccion
Sumidero / Rejilla
Carcamo

Pozo de inspeccion
sanitario

Pozo de inspeccion
pluvial

Cota terreno
Cota clave
Cota batea

1 2731.26
CC: 2730.06
CB: 2729.81
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