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NOMINAL | (m) (m) (m) (m) (m) \ﬁ
8" 020 | 024 | 032 | o064 | 064 £ = p
10 0.25 030 | 035 | 070 0.70 m
12" 030 | 035 | 0375 | 075 | 075 020§ pe 1020 !
14" 0.36 0.42 0.41 0.82 0.82 Concreto 3.000 p.s.i. .m
16" 0.41 048 | 044 | o088 | 0.88 TIPO IV Mddulo standar _I.“.I*
18" 046 | 054 | 047 | 094 | o094
21" 0.53 0.64 0.52 1.04 1.04 E—os— 415
24" 0.61 0.71 0555 | 1.11 1.11
27" 069 | 081 0.605 | 1.21 1.21 c A 5 1._”
30" 0.76 0.88 0.64 1.28 1.28 Tuberia P.V.C. H
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TUBERIAS CIMENTACION PARA TUBERIA PVC
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CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA
C.l. DOMICILIARIA

Ladrillo de 25x12x7 32 Und.
Concreto 2.500 p.s.i. 0.06 M3
Hierro A—37 & similar 1 kg.
- Mortero 1: 25 0.03 M?
Friso en mortero 1:1.5 0.48 M3
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NOTAS :

1 — Todas las dimensiones no especificadas estdn dadas en metros.

2 — El muro en ladrillo se debe frisar hasta el cono de reduccion.

3 — El concreto de la losa serd f'c=3.000 p.s.i

4 — Las cantidades de concreto serdn de la cota A, hacia abajo.

5 — Por efectos de pendiente los tramos de alcantarillado se atracardn asi:

5.1— Tuberia de gres y/o concreto.
De O al 9%; cimentacion tipo L
Del 9% al 15% se atracard 1 tubo cada 6.00m., cimentacion tipo II.
Del 15% al 20% se atracard 1 tubo cada 4.00m., cimentacicn tipo IL
Del 20% al 25% cimentacién tipo IV, en toda su longitud.
Mayores del 25% cimentacion tipo ¥, en toda su longitud.

5.2—Tuberia P.V.C.
Del 9% al 15% se atracara 0.50 m. de tuberia cada 6.00 m. cimentacién tipo I.
Del 15% al 20% se atracard 0.70 m. de tuberia cada 6.00 m. cimentacidén tipo I.
Del 20% al 25% se atracard 1.00 m. de tuberia cada 3.00 m. cimentacién tipo I.
Del 25% al 35% se atracard 1.00 m de tuberia cada 3.00 m. Cimentacion tipo @
Escolanada.
Mayores del 35% se atracard 1.00 m. de tuberia cada 3.00 m. Cimentacion
tipo I, en toda su longuitud. ‘
Los atraques se deberan hacer a partir de la mitad del modulo respectivo.
Las uniones deberdn quedar libres para permitir deflexiones.
En los tramos de tuberia que se instalan en posicién vertical se sujetardn
al barranco por medio de abrazaderas hechas en varilla ¢1/2” lisa y se
empotrardn en concreto 2.000 p.s.i.

5.3— El material utilizado para la cimentacion tipo I deberd ser arena sin contenido
de finos, compactado al 85% de maxima densidad en capas de 10 centimetros.

5.4—El material utilizado para la cimentacion tipo IV para P.V.C.debera ser una mezcla
autocompactante de arena, cemento, grava y un aditivo inclusor de aire, para
tuberia de diametro mayores a 500mm.

6—La tuberia de las conexiones domiciliarias se cimentara sobre una capa de material

granular de 10cm. de espesor; el material seleccionado de relleno se llevara hasta
10cm. por encima del estrados.

7—En el caso de que las conexiones domiciliarias tengan pendiente superior al 9% se
atracardn las uniones en concreto de 2.000 p.s.i. y en una longitud de 0.30 m.
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA

DISENO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO UPTC

CONVENC

Caja d

Pozo
pluvial

TUBERIA SANITARIA PVC
NOVAFORT

TUBERIA PLUVIAL PVC
NOVAFORT

Sumidero / Rejilla
Carcamo

Pozo de inspeccion
sanitario

: 2731.26 Cota terreno
€C: 273006 Cota clave
CB: 2729.81 Cota batea
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