3%

MODIFICATORIO No. 1 ALAS CONDICIONES Y
REQUERIMIENTOS DE INVITACION

INVITACION PRIVADA No. 043 DE 2015
“ADQUISICION DE EQUIPO TRIAXIAL DINAMICO PARA SUELOS
INCLUYENDO ACCESORIOS CON DESTINO A LA ESCUELA DE
INGENIERIA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERIA".
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MODIFICATORIO No. I A LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE INVITACION PRIVADA No. 043
DE 2015CUYO ORJETO ES" ADQUISICION DE EQUIPO TRIAXIAL DINAMICO FARA SUELOS INCLUYENDO
ACCESORIOS CON DESTINO A LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL — FACULTAD DE INGENIERIA",

El suscrito rector de la Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizado porlaley
30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005, 074 de 2010, quien en adelante se llamard LA UNIVERSIDAD, en uso
de sus atribuciones legales y segun o establecido, quien en adelante se Namard LA UNIVERSIDAD; manifiesta
que dentro de la Invitacion Privada No. 043 de 2015 /a cual tiene por objeto “ADOUISICION DE EQUIPO
TRIAXIAL DINAMICO PARA SUELOS INCLUYENDO ACCESORIOS CON DESTING A LA ESCUELA DE
INGENIERIA CIVIL — FACULTAD DE INGENIERIA " Se procede 3 realizar Modificatorio No 1. a 1as condiciones y
requerjmientos de Invitacigr_en cuanto alconsecutivo interno 6, 22, 25, 30, 32 ¥ 38 del ITEM 1 del numeral 4
Y anexo I de las Condiciones Técnicas paramodificar 1a especificacion de un software en aras de 1a pluralidad
de oferentes y previo concepto técnico, quedando de la siguiente manera:
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS: {Anexc No. 1)

ITEM " DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD | CANTIDAD
Liiin MEDIDA | SOLICITADA

EQUIPO TRIAXIAL DINAMICO FARA SUELOS INCLUYENDG ACCESORIOS CON DESTINO A LA ESCUELA

DE INGENIERIA CIVIL — FACULTAD DE INGENIERIA
Especificaciones:
ftem | Descripcicn | cant
TRANSDUCTORES S : ' 5
Medidor automitica de variaciones de volumen con comtrol remoto o Eon UNIDAD !

valvula solenolde automdtica con conexion a controlador de presion de
fiberacion rdpida. Capacidad de 100 cc y precision de 0.1 CC, Presion maxima
de trabajo de no inferior a 2000 KFa.

CAMARA TRIAXIAL Y ACCESORIOS PARA MUESTRAS DE 50 y 700 76 MM *

22 Formador de muestras en dos o tres partes, para muestras e los diferentes

s FEd
didmetros,

SISTEMA DE PRESION

z5 | Panel triaxial de 2 4 3 vias con reguladores de presion, manometros para
controlar presiones y bomba manual,

SISTEIMA DES-AIREACION

30 | Bomba de vadio de 40-67 /min, de 0.03 a 0.1 mbar de vacio Oltimo, operable 4
110 voltios -60Hz/1hp

22 Tangue de des aireacion de 19 a 23 Litros de capacidad, con sistema practico de

limpieza interno.,

BENDER ELEMENTS

Kit de actualizacidn para el uso de transductores de deformacion miniaturd ern
3g | fuestras y Bender Elemenits en muestras de hasta 76 mm de didmetro con la
cimara triaxial acanalada o su equivalente

La demds condiciones técnicas, no contenidas en 1z
alguna.

Eri constancia se firma a fos Dieciocho (1 8} dias del mes de Agosto de 2015.
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