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" DE 2015 CLIYO ORIET O ES “COMPRA DE ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON DESTINO A
PROYECTOS DE INVESTIGACION CON CODIGOS SGI: 1758, 1763, 1742, PRODUCTIVIDAD Y APOYO A
GRUPOS",

Ef suscrito rector de la Universidad Pedagdogica y Tecnologica de Colombia, debidamente autorizado
por la Ley 30 de 1992 jos Acuverdos 066 de 2005, 079 de 2010, quien en adelante se Hamari LA
UNIVERSIDAD, enn uso de sus atribuciones legales y segun fo establecido, quien en adelante se lfamard LA
UNIVERSIDAD; ‘manifiesta que dentro de la Invitacion Privada No. 053 de 2015 I3 cual tiene por objeto
“COMPRA DE ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON DESTINO A PROYECTOS DE
INVESTIGACION CON CODIGOS 5GI: 1758, 1763, 1742, PRODUCTIVIDAD Y APOYO A GRUPOS". Se procede 3
realizar Modjficatorio No 1. 3 {as condiciones y requerimientos de Invitacidn en cuanto al numeral 4 yanexo 7
Oferta Técnico - Econdmica, en Aras de Ja pluralidad de oferentes Y previas consideraciones def comité técnico
evaluador designado quedando de la siguiente mariera:

Elnumeral ¢ yanexo T quedaré dela -si_c}qiente manera:

ESPECTROFOTOMETRO "DE. ABSORCIGN ATdMICA'_ con' ‘Horro * de- Grafito,
Generador de Hidruros, Ldmparas de Citodo Hueco y todos los elementos

requeridos para su instalacion ypug.rb en funcionamiento

Sistema de absorcion atémica automadtico, corn compartimiento para muestra
DUAL (la llama y ef homeo de grafito instalados’ de manera permanente en ef
Instrumentol, con capacidad para analisis mufti elemento, para operacion a traves
de una estacion de datos corrieridq ‘bajo software incluido con el equipo, con
sisterna parg andlisis por llama (absorcion y emision), extensible a horno de
grafito, generacion de hidruros 6 vapor frio, usando el accesorio adecuado. Unidad !

Especificaciones Técnicas bdsicas:

* Optica: De doble haz. Monocromador ‘que proporcione ubicacion
automiditica en la longitud de ondz de maxima absorcion Y eleccion de Ia
optima rendjja. R o

*  Rango de lectura: 185-900 nm ‘ o

*  Accesorios: Acepta Horno de Grafito .normal,  Horro de grafito y su
interfase, que permita simplificar ef desarrefio del método er Hempo real
del andlisis de muestras. : S -

*  Detector: Tipo fotomultiplicador {PMT) _

. Quemador: Unico quemador universal de de titanio {50 mmyj,
optimizacion de la aftura del quemador automstica Y cdmara de
atomizacién completamente Inerte. Quemador de 100mm. Nuevo diserfio
excelente resistencia 2 Ia corrosion.

. Rango de Absorbarnicia: 0,000 A a 3,000A para el Horno de grafito

» Correccion de fondo (Background): Fuente continda de Deuterio. 1a
correccion es garantizada para llama y Horno. gue permite correccion de
fondo de hasta 2,0A. ‘

*  Fuente de luz: Limpara de cstodo hueco (HCL), para un elemento ¢
multielemento, sin codificar, Seis (6] fuentes o ldmparas de citodo
hueco... .. Fv B N I A A B A S L

*  Torreta para-lamparas: Automatica, de seis (6] posiciones corr alineacion | -°
aut?ﬂ!a'ﬁca;( 5. ¢ E PR e ; b T L

s C3jade gases: :

Control del fiujo de éombtistible automatico. Ef Aujo debe |
ser controlado completamente por el software.

*  Sistemas de seguridad: Multiples sistemas permiten una operacion sequra
en los espectrofotometros, ignicidn automdtica de I3 Hama, cambio
automdtico del oxidante controlado desde ef software control
automdtico del flujo del combustible, apagado automdtico de Ia Hana,
arrestor de contra presion en finea para acetileno, requlador en linea

para el acetileno, sensor de presion para el combustible V oxidante,
asg—- sensor de Nama presente, sensor del tipo de quemador, sensor de
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T sobre drenaje vacio, proteccidn de sobre presicn en la camara de
nebulizacion y otros.

*  SOFTWARE: que facifite el ingreso a las operaciones del instrumento y

mucho mds Interactivo. Informacién adicional de las condiciones
operacionales para cualquier elemento, Que incluya notas de aplicacicn
para preparacion, madificadores de matriz y otros detalles impartantes.
Permita el control total del espectrofotémetro. Que permita a través de
un ayudante en linea, al operador generar sus propips métodos, editar
fos métodos, correr los andlisis, almacenar los resuitadas, imprimir los
resultados y metodologias, etc.
Permita correr hasta 16 métodos para elementos de manera automatica.
Software de control de .calidad {QC) que proporcione protocolos de
control de calidad , blancos QC, duplicados QC, espias ac, chegueos QC,
que puedan ser definidos por el usuario de acuerdo a sus necesidades.
Hasta diez (10} estdndares de. cafibracion y un {1} blanco pueden ser
usados y, algoritmos. de. fijacién de Ia curva de calibracion fcurva
segmentada, lineal, lineal por cero, cuadrdtica, cuadrstica por cero y
otras] pueden ser empleados. Métodos de ealibracion por curva estindsar,
adicion estandar y normal, con soporte de impresicn y observacion en
pantalla de I3 curva seleccionada. Soporta las [smparas No Codificadas
con i3 claridad de que las corrientes de las ldmparas son seleccionadas
automaticamente pard cadd ldmpara — elemento. Alineacion de lmpara
acrtomitica. S T .

HORNO DE GRAFITO, AUTOMUESTREADOR Y CAMARA PARA HORNO DE
GRAFITO IR : 5

Consiste de una unidad de fuente de poder y, tina cabeza dél horna, 1a cual es
controlads desde la estacion de 'datos: del Espectrofotometro de Absorcion
Atomica. £l control de /3 temperatura 'es a fraves de un sensor oplico para
excelente reproducibilidad y * confiabilidad. * Los contactos de grafito, de
Instantanes liberacién, proporcionarn. uri ambiente de trabajo  totalmente en
grafito, con sello de presion, para aumentar el tiempo de Vids de 1as cubetas. Se
puede escoger un gas inerte y un gas alternativo adicional, 20 temperaturas y 20
fases de rampas de temperatura, més una rampa rio lineal. Sistemas de seqguridad
para ef sistema de enfriamiento, el gas inerte, apertura de Ja puerta del horno,
sensor de femperatura, fallas de corriente eléctrica ¥ de fa cubeta, estin como
estdndar dentro del sistema. Contador de vida para 13 cubeta de grafito. Ef sistema
es simple de instalar, sin necesidad de desconectar o remover Iz cimara de
nebulizacion y las lineas de gases, ‘fhcluye la camara de visién integrada para
facilitar la operacion desde. el software. Adicionalmente que incluya las
herramientas para manegjo del Automuestreador incluide como son: preparacion
de estdndares, funciones de modificacion de matriz, difuciones inteligentes y otras
mds. Correccion para el Horno.- Controlade completamente por el sofiware Urn
extenso rango de cubetas se encuentra disponible, incluyendo: electro gralfto,
electro grafito recubiertas piroliticamente, con plataforma, de vida extendids
(ELC). Opera 5 220/240V, 60Hz.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
*  Contaclos y contenedor de muestras: Totalmente en grafito.

* Tipos de cubetas: electro grafito, piroliticamente cubiertas Y cubelas de
vida extendida.

*  Volumen de Muestra: minimo 2 microlitros, reproducibifidad mejor al 19,
»  Conirol Selgg;ianablqt voltaje constante o controf de temperatura, via
sensor éptico y fibra Optica. L . coeccpniiiThel L

*  Sistema de‘gas: Flujo interno variable; flyjo externo 1jo.”

*  Dos (2] gases alterndtivos adicionales, ' .. ...
*  Gaslinerte: Argon o Nitrégeno pueden ser usados.

*  Rala de flujo: maxima de 3.5 L/min.

Agua de enfriamiento: Flujo: minimo de 0.6 L/min,

*  Tiempo de enfriamiento: 20 segundos.

. Tiempo de lavado: maximo 5 segundos para asegurar remocion
complets de la contaminacion.

* interlocks: agua, gas, temperatura, puerts, cubeta, potencia.

* Operacion: 200-240V, 60 Hz. Fuente de fase simple de 30A. 7.5KVA.
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enoldpice de Cffertin. A iprox. Mdximo de 50 Kg. Se recomienda recirculador de agua.

CONTROL DEL HORNO DE GRAFITO

»  Sistema de Control; Desde I3 Estacion de Datos def Espectrometro.

. Fases: 20 temperatura, 20 rampas,

»  Rango de temperatura: Ambiente a 3000 °C, en incremernitos de 1 °C,
+  Tiempo de fase: 0 3 200.0 seg, en incrementos de 0.1 seg.

s Ratas de rampa: 1 3 2000 °G/seq, en incrementos de | °C/seg.

s Almacenamiento de programas: ilimitadoe almacenamiento en disco.

AUTOMUESTREADOR PARA HORNO DE GRAFITO

Que proporcione el muestreo automatico y, la presentacion y preparacion de
estardares para los analisis por Rorno de grafito. Hasta sesenta {60} pasiciones
pard muestras estan disponibles como estindares, pero cuando se emplean 2
carruseles consecutivamente; ‘hasta ‘120 muestras pueden ser analizadas. Pasee
seis (6] posiciones para estdndares, Ias cuales pueden ser empleadas para blancos,
modificadores y soluciones de esténdares. Incorpora la difucion inteligente para
preparacion de estandares a partir de uria solucion patrén y guias para carga del
automuesitreador. Este equipo incorpora un diserio para el lavade y, ur recipiente
pldstico de 1 litro de capacidad: pard. solucidn de. lavado, garantiza un gran
numero de andlisis. Un amplio rarngo de ventajas avanzadas, incluyendo ef Iavado,
demora para el muestreo y, ratas de inyeccion variable . para ef mds alto
desemiperio analitico. R P : '

ESPECIFICACJONES TECNICAS: -+ + .. .. - Lo

o Capacidad del carrusel; 60 copas de muestra, 6 copas para reactivos.

v Material de las copas: Fa{:pra;ﬁilenp < opcional copas de PTFE para
muestras. Ton R e o

v Capacidad nominal de las copas: 2 mi muiestra, 20 mi reactivo.

o Ndmero de remuestras: basta 99 e :

«  Mdmero de modificaderes de matriz: hasta 6

o Sistema de muestreo: jeringa hasta de 250 microlitros.

v Reproducibifidad en volumen de inyeccion: mejor que 1% {para masal a
volumenes iguales a y excediendo 10 microlitros.

v Exactitud en volumen de inyeccidn: # 0.5 microlitros.

v Volumen def contenedor de lavado: 1 Lt.

COMPRESOR DE AIRE o . : e

Sistema disefiado para trabajar con Espectrofotémetros de Absorcion Atomica. -
Sistema de bajo ruido. - Proporciona una presion hasta de 80 psi - Inciuye filtro de
aire j trampa pars humedad. - Incluye medidor de presicn de safida. - 120V, 60 Hz.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RECIRCULANTE PARA HORNO DE GRAFITO.

Bario de recircuiacion con fiujo “con flujo maximo de 23 L/min, Maxima presion I
bar.” Las cuales son condiciones ideales para el funcionamiento de estos equipos
SISTEMA AUTOMATICO DE GENERACION DE HIDRUROS

Este sisterna consiste en una excelente alternativa para elementos de valor
significativo en el andlisis de muestras ambientales. Permite ef andlisis de
elementos que forman hidruros gaseosos o en ef caso del mercurio un vapor
monoatdmico, coma son: Arsénico, Selenfo, Bismuto, Telurio, Antimonio, Estario,
Flomo y Mercurio.
encuchiran :

*  Produce unasefialestable . -

*  Excelente precision en f2 medicion

* £ flyjo continuo de reactivos y de la muestras, produce una auto
fimpieza que garantiza la minimizacion de efectos de “memoria”

*  Minimos niveles de deteccion, debido al disefio del separador y 13 celda T
deY atomizacion de la muestra

* L3 unidad Electronica del conirol de flyjo misico apera desde el

software, lo quev asegura una oplima precision y que /a rata de Hujo sea
salvada como un pardmetro del método.
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»  Incluye: Analizador con frasco para muestras y recipiente para reactivos.
Fermite trabajar soluciones reductoras de NaBHy y/o SnCl, unidad
generadora de vapor, celdas de fitjo para mercurio, celdas de absorcion
de hidrures, mangueras, kit de bomba, celda de cuarzo que puede ser
calentada con lama aire acetileno. Porta celda para montar Iz celda en el
sistema generador

SISTEMA DE EXTRACCION DE VVAPORES PARA ABSORCION ATOMICA

Incluye:
»  Motor extractor con capacidad de remaocion de 2.800 [itros/miruto.
v Campana en acero inoxidable
v Durcto metdlico de 6 metros de longitud
o Operacidn def motor extrartar: 120V, 60Hz

o Ldmpara de Cémda Hueca NO Codificada Elemento: Plat/no
o lamparade Gﬁtado Hueco Na Cod'ﬁcada Elementa. N;abm
v Limpara de Cstodo Hueca No C'od' Iicada Elementa Ind.-a :

v Ldmpara de Cétada Hueco Mulbe!emenm No Cadiﬁcada Elemento:-
Cromo/Niquel

«  Ldmpara de Citodo Hueco Mulﬁelementa ‘No C‘adiﬁcada Elementos:
Cobre/Hierro

+  Limpara de C3todo Hueco Na C'omn‘cada Elementa. Mercuno

s Ldmparas de Cdtodo Hueco Na Cad' ﬁcada
Elemento: Plomo L

s Lamparas de Cdtodo Hueca Na Comﬁcada "

s Elemento: Arsénico

SISTEMA MANEJO DE DATOS Procé:acfar Caré 15, RAM de 2.0 GB, Disco Duro de
500 GB, Sistema Operativo Windows 7 Pro, Monitor Flano de 19~ Mouse ¥y
Teclado.

.
X

£Ei oferente debe entrega el equipo, instalado en perfecta funcionamiento en la Uptc Sede Central Turija
+  El oferente debe ofertar garantia minims del equipo de un afio
£f oferente debe ofertar un plan de capamacrdn

‘.

*,

-
o

La demds condiciones técnicas, no contenidas en la pre:ente modifi cac.ran se mantiener en incdlumes sin
modificacion alguna.

£n constancia se firma a los Quince (15f dias del mes de Septiembre de 2015.

LA UNIVERSIDAD.,

VB 1OF JURIDICA DRA LILIANA MEGWPE ;
Revisa: FABAN MURILLO / DR, FAUSTO CASTELBLANCE .

PROVECTG: ALEX ROLAS /%-
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Tunja, Quince {15} de Septiembre de 2015

Sefores: :

INVITACION PRIVADA 053 DE 2015
ADVANCED INSTRUMENTS LTDA N
Email: gerencia@advanced.com.co, snower.velandia@advanced.com.co
PAF — PURIFICACION Y ANAISIS DE FLUIDOS - A

Email: servicioaicliente@pafitda.com, angela_gonzalez@pafitda.com
ELECTROEQUIPOS ColombiaSAS .« -/ .-~ =

Email: leidy.gonzalez@electroequipos.com, director.ciencias@electroequipos.com
ICASSEL GROUP s : : _ L

Email: mario.hernandez@Kkasselgroupsas.com

S '_ " Referencia; Invitacion Privada 053 de 2015
Cordial saludo. .

For medio de la presente, me permito remitir para su conocimiento OBSERVACIONES
A LAS CONDICIONES DE INVITACION, RESPUESTA OBSERVACIONES y MODIFICATORIO 1
dentro de la Invitacion Privada de la referencia, Ia cual tiene por objeto Contratar “COMPRA
DE ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA CON DESTINO A PROYECTOS DE
INVESTIGACION CON CODIGOS SGI: 1758, 1763, 1742, PRODUCTIVIDAD Y APOYO A
GRUPOS". Y de la misma manéra se les recuerda a los oferentes que el dia viernes dieciocho
{18} de Septiembre de 2015, hasta las 3:00 p-m. vence el plazo para presentar propuestas.

Cordialmente,

UL, é&ﬁ{
STE NCO TORRES

oordinador Grupo Biengs, Suministros e Inventarias
Universidad Pedagégica’y Tecnoldgica de Colombia

REVISO: Alow Rojaid | -
PROVECTO: GBSI/Alok Ry’

R
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tnvitacido Privada 053 de 2045 - OBBERVACIONES A LAS CONDIGIONES DE INVITACION, RESPUESTA OBSERVACIONES ¥ MODIFICATORIO 1

Blenas ¥ Suminlstros <bienss suministros@Quple. edu co>
Parm; "garencia@dsdvanced.com,co”
leidy. |2 alactr

15 de septiembira do 2015, 16:32
o COTL &>, SNOWer, e COm.Ca, @pafide.com, ANGELA GONZALEZ <pngefo_nnnzalezgpafide.com>,
(ulpos.com, dirsetor. dencins@elect ipos.com, maro.} 2 knsselgroupsas.com

Tunja, Quince [15] de Scptiombre de 2015

SeAdres;

INVITAHISN PRIVADA 053 BE 2015

ADVANCED INSTRUMENTS LTDA :

Emall: gerencia®advanced.com.co, snawervelandliPadvanced.com £o
PAF — PURIFICACIAN ¥ ANAISIS DE FLUIDOS .

Emall: servicloalcliented pafiida.con, angela_genzaler@pafida.tom
ELECTROECUIFOS Colombla 5AS . - D
Emall: teidy.g Tuipas.coe, dl clenet, uipos.com
MASSEL GROUP v B

Emalt: marisherr i

graug com

. R e R Referancla: Invitacién Privada 053 de 2015
Cardlaf saluifa. o L L . . N

Parmedio de 1a presents, ma permlito remitir para sit conoclmlanto DEIERVAGIOMES A LAS COMDNIONES DE INVITACION, RESPUESTA DESERVA OJONES TORID
{dantra de ta tnuitaclian Privada de 1 eferericls, ta cusl tene par obfete Contratar TOMFRA D EYPECTOFOTOMETRO DE ARSORGIGN ATOMICA CON DESTING A PROYECTOS
DE INVESTIGACION CON CODIGOS SGI: 1758, 1743, 1742, PRGDUCTIVIDAD YAFOYD A GRUPOS™ ¥ e 13 misma manesa e l2s recuerda a los aferenies que ef dla viemes
dicciocha (18] de Septiembirs de 2015, harea las 3:00 pm. vence &) plaza para presentar propuestar. ) . .

Cordiaimente,

FALKTO ANDRES CASTEDLANCO TORRES © ©
Coordinador Grupo Bienes, Suminlstros e Inventarias - -
Universidad Pedagdglcay Techaléglcs de Calombla ©

REVISO: AlewRafas ' SR
PROVECTS; GBST/AlanRojas R
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428K

@ RESAUESTA A GBSERVACIONES,pdf
567K

ﬁ“ H#00IFICATORIO No, 1,pdr
47k

— ACREDITACION INSTITUCIONAL
< DE ALTA CALIDAD
MULTICAMTPUS Avenida Ceniral del Narte
RESOLUCION 3810 DE 2015 MEN PBX 7405626 Tunja

06 EEE e

3 "~
CoTE COMRSS ConANR N COtnnd oo




