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.30

6.00

.33

.38

.35

.40

.43

.45

.48

.50

.53

.55
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1.07

.68

1.30

1.34

1.32

1.31

1.31
1.30

1.29
1.29 1.29 1.29

14.78

PORTICO  TIPO
ESC.  1 : 75

DETALLE  DE  GRADERIA
Esc.  1 : 25

V  104 / V 105

VIGA  IN
CLINADA  202 / 203

.40

.60
.40

.60

.40

.60 .15 .10

1.20

2.00

.20

.05

.35

.90

.30

1.90

.10

.35

.30

.10

.25.10
.10

.10

PISO  ACABADO
MORTERO  DE  PEGA

PLACA  CONTRAPISO

RECEBO  COMPACTADO

V - 101V - 102

V - 201

GRADERIA   EN  CONCRETO
REFORZADO,  ACABADO:
CONCRETO  A  LA  VISTA

CINTA  DE  CORONAMIENTO
CONCRETO  REFORZAD
2 # 3  CORRIDAS,  GANCHOS  #  3 @ 0.15

MAMPOSTERIA  CONFINADA
BLOQUE  No.  4,  MORTERO  DE  PEGA
1 : 4,  DOS  GRAFILES  DE  3 mm  @  TRES
HILADAS.
ACABADO:  PAÑETE  LISO  Y  VINILO

MAMPOSTERIA  CONFINADA
BLOQUE  No.  4,  MORTERO  DE  PEGA
1 : 4,  DOS  GRAFILES  DE  3 mm  @  TRES
HILADAS.
ACABADO:  PAÑETE  LISO  Y  VINILO

COLUMNETA  CONCRETO  REFORZADO
ACABADO:  CONCRETO  A  LA  VISTA,
SOPORTE  PARA  ESTRUCTURA  METALICA

DETALLE  ANCLAJE  DE  ESTRUCTURA
Esc.  1 : 25

.20

.30

.50

.50

.50

.50

.40

PERNOS  Ø 3/4" x 400   mm
TUERCAS  Y  ARANDELAS

.50

PERFIL  RECTANGULAR
100 x 50 x 2.5 mm
ASTM A 500 Gr. C, 350 MPa.

PERFIL  RECTANGULAR
76 x 38  x 1.5  mm

ASTM A 500 Gr. C, 350 MPa

.20

PLATINA
8 x 8 cm,  e = 3/8"

PEDESTAL  EN  CONCRETO
REFORZADO,  VER  DESPIECE.

ESCALA  1:10

DETALLE TIPICO  ANCLAJE

PLANTA ALZADO

DE COLUMNA A VIGA DE CIMENTACION

.30

.08

.35

.15

.25

.50

(6)  PERNOS  Ø 3/4" x 350   mm
TUERCAS  Y  ARANDELAS

.15

.20
PLATINA  25 x 50 cm
e = 3/8"

.30

.20

PLATINA
8 x 8 cm
e = 3/8"

PERFIL  RECTANGULAR
100 x 50 x 2.5 mm
ASTM A 500 Gr. C, 350 MPa.
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Calle 14 A  Nº 2 - 37  Chiquinquirá

DE  CAMPOS  DEPORTIVOS
UPTC  FACULTAD  SECCIONAL  CHIQUINQUIRA

DISEÑO  ESTRUCTURAL:DISEÑO ARQUITECTONICO:

OFICINA  DE  PLANEACION  UPTC

 MAGDA  LILIANA  JIMENEZ  PINZON  
ARQUITECTA  M.P. A15052003-40047625

OFICINA  DE  PLANEACION  UPTC

 RAFAEL HUMBERTO ALBA ESPINOSA 
ING.  CIVIL  M.P. 152002-148509 BYC

DETALLE  DE  GRADERIA

DETALLE  ANCLAJE  DE  ESTRUCTURA

ESTR.

CONCRETOS:
ACERO  DE  REFUERZO:

MORTERO  DE  PGA: f'cp = 1.800 PSI 
MAMPOSTERIA: f'm  = 1.150 PSI 

ESTRUCTURA  METALICA:

f'c = 3.000 PSI
fy = 60.000 PSI
fy = 35.000 PSI
ASTM A 500 Gr. C

SISTEMA  ESTRUCTURAL:  PORTICOS  RESISTENTES  A  MOMENTOS.  (Tabla A.3-3)
CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA   DMO.   ZONA  DE  AMENAZA  SISMICA:  INTERMEDIA
R = 4.50

CARGA VIVA CUBIERTAS 0.50  kN /  m²
CARGA VIVA ESCALERAS 3.00  kN /  m²

CARGA MUERTA CUBIERTAS 0.55  kN /  m²
CARGA MUERTA ENTREPISOS 1.80  kN /  m²

GRUPO:  I Sa = 0.60


