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AMPLIACION  BIBLIOTECA  CENTRAL  JORGE  PALACIOS  PRECIADO

Dirección  Actual:  Av.  Norte  No.  39 - 115  -  Tunja

UPTC  SEDE  CENTRAL  TUNJA

CONTENIDO:

1 de 1
ESCALA:

FECHA:

PL.  No.

1 : 75 / 1 : 10 / 1 : 20PLANTA  ANCLAJE  ESTRUCTURA  METALICA  

OBSERVACIONES:

CORTE  A - A,   DESPIECE  DE  ESCALERA ESTR.

PERFILERIA

ASTM A 193 GRADO B7

MORTERO  DE  PGA: f'cp = 1.800 PSI 

PLATINAS

ACERO ASTM A-500 (NTC 4526) - GRADO C
Fy = 350 MPa
ACERO A-36

SISTEMA  ESTRUCTURAL:  PORTICOS  RESISTENTES  A  MOMENTOS.  (Tabla A.3-3)
CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA   DMO.   ZONA  DE  AMENAZA  SISMICA: INTERMEDIA

R = 5.00

CARGA VIVA CUBIERTAS 0.50  kN/m²
CARGA VIVA ESCALERAS N/A

CARGA MUERTA CUBIERTAS 0.35  kN/m²
CARGA MUERTA ESCALERAS N/A

GRUPO:  I Sa = 0.60

CARACTERISTICAS  DE  MATERIALES PARAMETROS  SISMICOS

CARGA VIVA ENTREPISOS N/ACARGA MUERTA ENTREPISOS N/A
SOLDADURA ELECTRODO E70XX

DETALLES  CONSTRUCTIVOS
DIRECCION  DE  PLANEACION  UPTC

RAFAEL  HUMBERTO  ALBA  ESPINOSA
ING.  CIVIL  M. P. 15202148509  BYC.

DISEÑO ARQUITECTONICO:

ANCLAJES HILTY - HIT - HY 200 + HAS B7 5/8"

MAMPOSTERIA: f'm  = 1.150 PSI 

LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DEPENDEN DE LA LOCALIZACIÓN FINAL DE LAS VIGAS Y 
COLUMNAS EN LA OBRA.
SE DEBE REPLANTEAR LA ESTRUCTURA EN DEBIDA FORMA ANTES DE INICIAR CORTES DE LOS 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

(CUBIERTA  AMPLIACION)  N + 4.93

PLANTA  DISTRIBUCION  ESTRUCTURA  METALICA 
(CUBIERTA  AMPLIACION)  N + 8.33
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