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Ref: INVITACION PUBLICA No. 014 DE 2020 “SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS
ELECTRICOS PARA REDES DE MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, RED DE
BAJA TENSION Y REDES INTERNAS CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL
UNIVERSITARIO CRU FACULTAD SEDE DUITAMA”

Estimado Doctor

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el fin de dar respuesta a las
observaciones de cardcter técnico realizadas al Pliego Definitivo del proceso de la
referencia.

PROPONENTE | OBSERVACION RESPUESTA

Por favor aclarar si los tableros | Se aclara que los tableros del item 9
del item 9-62, tableros para | al 62 se deben ofertar sin equipos,
interruptores enchufables con | solo envolvente y barraje.
totalizador deben ofertarse
equipados, es decir, con los
interruptores descritos en el
cuadro de cantidades o sin
equipos solo envolvente vy

barraje.
Por favor nos informan si los | Se aclara que los tableros del item
COINSI tableros del item 63-70, tableros | 63 al 71 se deben ofertar equipados

de la subestacion deben | con los interruptores y demas
ofertarse equipados, es decir, | equipos descritos en el cuadro de
con los interruptores y demas | cantidades.

equipos descritos en el cuadro
de cantidades o sin equipos,
solo envolvente y barraje.

Agradecemos por favor Item 135 codillos o botones 15A
especificar el item 135 120V, hacen parte del sistema para
el control de iluminacion.




Por favor especificar si los items
100 a 109 son los que van
instalados dentro del item del 9
al 62

Se aclara que los items del 100 al 109
son elementos que van instalados
dentro de los items del 9 al 62.

DIELCO SAS

Favor aclarar del item 100 al
104 los breakers son fijos o
regulables.

Se aclara que los breakers que
aparecen en los items 100 al 104 son
fijos. Son para instalarlos en tableros
trifasicos 5H, 220V, 2252

item 135. Cuantos tornillos,
cuantas posiciones se requiere.

Se aclara que para este item se
requieren 15 tornillos.

items 138 y 148. Aclarar el tipo
de conector que se requiere en
cada item.

Se aclara que para el item 138 va a
ser utilizado para unir el cable de
cobre 8 - 10 mm. a la varilla de Cu 16
mm. con placa  separadora.
Adicionalmente para el item 148 va a
ser utilizado en salidas instalaciones
eléctricas exteriores, requiere molde
para soldadura, soldadura.

ftems 166 y 167. Aclarar tipo de
grapa con medio grafico.

Se aclara que para el item 166 se
utilizard Grapa universal 2/0 — 2/0
AWG cobre. Adicionalmente, para el
item 167 se utilizara Grapa universal
cruz / paralela en Aluminio cable de
8mm a 10mm. Seran utilizadas para
unir las puntas y los cruces de la
malla de la red de apantallamiento y
pararrayos.

item 198. ¢ Cudl es la aplicacion
de esta resina?

Se aclara que se utilizara para hacer
empalmes en salidas instalaciones
eléctricas exteriores, instalacién de
empalmes en camaras.

Solicitamos mas especificacion
del item 74.

Se aclara que dicho item sirve para
aterrizar partes metalicas o para
evitar dilataciones del aluminio.
Cubrimiento de las necesidades del
sistema de apantallamiento durante
la vida Gtil del proyecto.

Solicitamos definir la
profundidad de la caja Item 132

Se aclara que dicha caja va a ser
utilizada para el sistema de control de
iluminacion. Puede ser entre 10cm —
15cm.

items del 139 al 147 Los
productos en el mercado no
cuentan con certificado (se
contemplaria conector en acero
lo cual aumenta el precio)

Se aclara que en el mercado se
consiguen conectores de PVC vy
conectores para tuberia EMT, los
cuales estan certificados. Se debe




tener en cuenta que no se debe
cambiar la especificacion.

ftem 152 La curva solicitada
para ducto tdp (por favor si
aplica para ducto db)

Se aclara que para ducto db, la curva
de 3” no aplica.

items 203 y 204. Se solicita

Se aclara que el item 203 se utiliza
para la instalacion, montaje y puesta
en servicio de: celda triplex entrada -
salida y proteccion ubicada en la
subestacion y planta de emergencia.
Norma ebsa ct-2051. De igual manera
el Item 204 consiste en un poste
metalico para alumbrado publico de
8m, la canastilla de fijacion consta de
4 pernos con tuerca de seguridad
mas arandela de %" 1=1.20 m, 11
flejes diam 3/8 1=1.02 m, platina
e=12mm de 0.4mx0.4m, peso
aproximado canastilla 35 kg. El
detalle se muestra el informe adjunto.
NORMA  TECNICA CODENSA
AP802

especificacibon de los items
relacionados.
ftems del 230 al 235 Los

productos en el mercado no
cuentan con certificado (se
contemplaria conector en acero
lo cual aumenta el precio)

Se aclara que en el mercado se
consiguen uniones de PVC vy
conectores para tuberia EMT, los
cuales estan certificados.

ltem 176. Luminaria led bala
50w WW MV High power
dimerizable. Se solicita aclarar
el Sistema de atenuacion con el
cual se debe suministrar en esta
luminaria, es decir si su
atenuacion o dimerizacion va
ser por

a) Sistemade 0 a 10 voltios

b) Sistema dali

c) Corte de fase

Se aclara que la referencia es
LUMINARIA LED BALA 50W WW MV
HIGH POWER DIMERIZABLE (Ref.
P26271). Se utilizara el sistema de
atenuacion que recomienda la
especificacion del producto.

iftem 187 Luminaria led spot
track 35W WW 100-277V
3000°k. Se solicita aclarar el tipo
de montaje de esta luminaria ya
gue en la descripciébn no hace
referencia a ningun accesorio o
elemento de fijacion,
normalmente para su
funcionamiento se debe incluir
un riel eléctrico, en ese caso

Se aclara que la fijacién se realizara
mediante la construccion de un
pedestal de concreto




favor indicar la cantidad en
metros lineales del riel para el
montaje de las 6 unidades o
especificar cantidad en metros
lineales por cada una de ellas.

Lo anterior para los fines pertinentes
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RESPUESTAS OBSERVACIONES COINSI

OBSERVACION 1. Por favor aclarar si los tableros del item 9-62, tableros para
interruptores enchufables con totalizador deben ofertarse equipados, es decir, con los
interruptores descritos en el cuadro de cantidades o sin equipos solo envolvente y barraje.
RTA. Los tableros del item 9 al 62 se deben ofertar sin equipos, solo envolvente y barraje.

OBSERVACION 2. Por favor nos informan si los tableros del item 63-70, tableros de la
subestacién deben ofertarse equipados, es decir, con los interruptores y demas equipos
descritos en el cuadro de cantidades o sin equipos, solo envolvente y barraje.

RTA. Se aclara que los tableros del item 63 al 71 se deben ofertar equipados con los
interruptores y demas equipos descritos en el cuadro de cantidades.

OBSERVACION 3. Agradecemos por favor especificar el item 135.
RTA. Se aclara que El Item 135 codillos o botones 15A 120V, hacen parte del sistema para
el control de iluminacion.

OBSERVACION 4. Por favor especificar si los items 100 a 109 son los que van instalados
dentro del item del 9 al 62.

RTA. Se aclara que los items del 100 al 109 son elementos que van instalados dentro de
los items del 9 al 62.

RESPUESTAS OBSERVACIONES DIELCO SAS

OBSERVACION 1. Favor aclarar del item 100 al 104 los breakers son fijos o regulables.
RTA. Se aclara que los breakers que aparecen en los items 100 al 104 son fijos. Son para
instalarlos en tableros trifasicos 5H, 220V, 2252

OBSERVACION 2. Item 135. Cuantos tornillos, cuantas posiciones se requiere.
RTA. Se aclara que para este item se requieren 15 tornillos.

OBSERVACION 3. items 138 y 148. Aclarar el tipo de conector que se requiere en cada
item.

RTA. Se aclara que para el item 138 va a ser utilizado para unir el cable de cobre 8 - 10
mm. a la varilla de Cu 16 mm. con placa separadora. Adicionalmente para el Item 148 va
a ser utilizado en salidas instalaciones eléctricas exteriores, requiere molde para soldadura,
soldadura.

OBSERVACION 4. items 166y 167. Aclarar tipo de grapa con medio gréafico.

RTA. Se aclara que para el item 166 se utilizara Grapa universal 2/0 — 2/0 AWG cobre.
Adicionalmente, para el item 167 se utilizara Grapa universal cruz / paralela en Aluminio
cable de 8mm a 10mm. Seran utilizadas para unir las puntas y los cruces de la malla de la
red de apantallamiento y pararrayos.

OBSERVACION 5. item 198. ¢Cudl es la aplicacion de esta resina?
RTA. Se aclara que se utilizara para hacer empalmes en salidas instalaciones eléctricas
exteriores, instalacién de empalmes en cdmaras.



OBSERVACION 6. Solicitamos mas especificacion del item 74.

RTA. Se aclara que dicho item sirve para aterrizar partes metélicas o para evitar
dilataciones del aluminio. Cubrimiento de las necesidades del sistema de apantallamiento
durante la vida util del proyecto.

OBSERVACION 7. Solicitamos definir la profundidad de la caja item 132
RTA. Se aclara que dicha caja va a ser utilizada para el sistema de control de iluminacion.
Puede ser entre 10cm — 15cm.

OBSERVACION 8. items del 139 al 147 Los productos en el mercado no cuentan con
certificado (se contemplaria conector en acero lo cual aumenta el precio)

RTA. Se aclara que en el mercado se consiguen conectores de pvc y conectores para
tuberia emt, los cuales estén certificados. Se debe tener en cuenta que no se debe cambiar
la especificacion.

OBSERVACION 9. item 152 La curva solicitada para ducto tdp (por favor si aplica para
ducto db)
RTA. Se aclara que para ducto db, la curva de 3" no aplica.

OBSERVACION 10. items 203 y 204. Se solicita especificacion de los items relacionados.
RTA. Se aclara que el item 203 se utiliza para la instalacion, montaje y puesta en servicio
de: celda triplex entrada - salida y proteccién ubicada en la subestacion y planta de
emergencia. Norma ebsa ct-2051. De igual manera el Iltem 204 consiste en un poste
metdlico para alumbrado publico de 8m, la canastilla de fijaciobn consta de 4 pernos con
tuerca de seguridad mas arandela de %" 1=1.20 m, 11 flejes diam 3/8 1=1.02 m, platina
e=12mm de 0.4mx0.4m, peso aproximado canastilla 35 kg. El detalle se muestra a
continuacion. NORMA TECNICA CODENSA AP802
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OBSERVACION 11. items del 230 al 235 Los productos en el mercado no cuentan con
certificado (se contemplaria conector en acero lo cual aumenta el precio)
RTA. Se aclara que en el mercado se consiguen uniones de pvc y conectores para tuberia
emt, los cuales estan certificados.
OBSERVACION 12. Item 176. Luminaria led bala 50W WW MV High power dimerizable.
Se solicita aclarar el Sistema de atenuacién con el cual se debe suministrar en esta
luminaria, es decir si su atenuacién o dimerizacién va ser por

a) Sistema de 0 a 10 voltios

b) Sistema dali



c) Corte de fase
RTA. Se aclara que la referencia es LUMINARIA LED BALA 50W WW MV HIGH POWER
DIMERIZABLE (Ref. P26271). Se utilizara el sistema de atenuacion que recomienda las
especificaciones del producto.

OBSERVACION 13. item 187 Luminaria led spot track 35W WW 100-277V 3000°k. Se
solicita aclarar el tipo de montaje de esta luminaria ya que en la descripciébn no hace
referencia a ninglin accesorio o elemento de fijacion, normalmente para su funcionamiento
se debe incluir un riel eléctrico, en ese caso favor indicar la cantidad en metros lineales del
riel para el montaje de las 6 unidades o especificar cantidad en metros lineales por cada
una de ellas.

RTA. Se aclara que la fijacion se realizara mediante la construccién de un pedestal de
concreto
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Doctor

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON

Director Departamento de Contratacion

Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia.
Ciudad.

ASUNTO: Respuesta Observacion Extemporanea
REFERENCIA: Invitacién PUblica No. 014 de 2020

Respetado doctor,

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta a la observacion
extempordnea presentada por la interesada en el proceso ELIANA ACOSTA MORENO.
Se aclara que de acuerdo al numeral 16.3 FACTORES PONDERANTES del pliego de
condiciones, se cuenta con dos criterios a ser evaluados para la asignaciéon de
puntaje, expuestos en los literales a. CAPACIDAD OPERATIVA y b. PROPUESTA
ECONOMICA del mismo numeral, elemento que desvirtia al precio como Unico factor
de seleccioén tal y como se enuncia en la observacion presentada y a su vez reduce
la probabilidad de empate entre dos o mds proponentes, sin embargo, en caso de
presentarse, se procederd de acuerdo al procedimiento establecido en el Pliego de
Condiciones, el cual garantiza la fransparencia en la seleccién del futuro contratista.
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