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exterior color Gris basalto con
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pintura exterior color
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PENDIENTE3%
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Reja en tubo cuadrado

de 1 1/2" con pintura en

esmalte negro

semi-mate.
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Ventanas en aluminio,

cristal laminado de

6mm.

Muro en pañete liso con

pintura exterior color

blanco.

Pizarra .30 x .60 color

oxido, similar

decorcerámica

Ventanas en aluminio,

cristal laminado de

6mm.
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decorcerámica
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Junta de construcción.

Ver planos

estructurales
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gris.
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pintura exterior color

Amarillo cactus.
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cristal laminado de

10 mm.

Junta de construcción.

Ver planos

estructurales
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acero inoxidable 1 
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identificar estructura del

edificio
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Pizarra .30 x .60 color

oxido, similar

decorcerámica

Muro en pañete liso con

pintura exterior color

Blanco

Pizarra .30 x .60 color

oxido, similar

decorcerámica

Muro en pañete liso con

pintura exterior color

Blanco

Muro en pañete liso con

pintura exterior color

Blanco

Muro en pañete liso con

pintura exterior color

Blanco

Pizarra .30 x .60 color

oxido, similar

decorcerámica

Muro en pañete liso con

pintura exterior color

Blanco

Muro en pañete liso con

pintura exterior color

Blanco

Junta de construcción.

Ver planos

estructurales

Dilatación de 1.5cm para

identificar estructura del

edificio

Dilatación de 1.5cm para

identificar estructura del

edificio
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