
ANDEN

PARQUEO

CALZADA

.20 5.00 6.00 .20 2.50 .20

14.30

Bordillo prefabricado

en concreto A-80

Topellantas.

Adoquín en concreto de 8 cm de espesor

Sardinel prefabricado

en concreto A-10

Adoquín peatonal en concreto de 6 cm  de espesor

Bordillo prefabricado

 en concreto A-80.

PEND.  2%

PEND.  2%

PEND.  3%

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12 13

14 15 16 17

18 19

Junta de constru

cción

Sardinel prefabricado

en concreto A-10

Adoquín peatonal en concreto de

6 cm de espesor.

Capa de arena de 3 cm

Sub-base granular 20 cm

2
0

.
1
5

.
0
8

.
2
0

Adoquín vehicular en

concreto de 8 cm

Base Granular 15 cm

Mejoramiento de la

subrasante  en material

seleccionado 35 cm

Geotextil no tejido

.
3
5

Capa de

arena 3 cm

Sub-base

granular 25 cm

.
1
5

.15

Tope llantas en concreto reforzado,

pegado con epoxico o similar a la vía,

con pintura de tráfico color amarillo.

Mejoramiento subrasante  35 cm

material seleccionado

.60

Capa de arena de 3 cm

Base granular 15 cm

Sub-base granular 20 cm

Bordillo prefabricado

en concreto  A-80

Adoquín en concreto prefabricado de 8 cm

B
O

M
B

A
S

P18

AD05

.15
7.50

2.941.912.94

3
.
3

2

C
U

A
R

T
O

S
U

B
E

S
T

A
C

I
O

N

C
U

A
R

T
O

E
L
É

C
T

R
I
C

O

C
U

A
R

T
O

 
T

A
B

L
E

R
O

S

AD01

V28

T
C

M
T
C

M

.251.912.123.00
2.18

1.911.18

3.00

5.00

4.00

3
.
3

2

3
.
2

1

Ducto

AD01

V28

AD01

V28

AD01

V28

AD01

V28

AD01

V28

P.E

AD05

P18

AD05

P18

AD05

38

AREA DE

CAMPAMENTO

37363534

1

1

Sardinel  prefabricado en

concreto A-10

3.69

.20

2.46

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

1

4

4

°

6.08

.20

6
.
3

7

2
.
0

0

ZONA DE

PARQUEO

Vía vehicular en

Adoquín prefabricado

en concreto de 8 cm

N + 0.00

2

.

4

5

2

.

5

0

.

2

0

2.30 2.30

3.80

3.80

1.95 1.95

2
.
0

0

39

2
.
5

0

.
2

0

6
.
0

0
5

.
0

0
.
2

0

6

.

7

6

15.13

40

.
2

0

.
2

0
.
2

0

1.951.95

Demarcación paso

peatonal en pintura

color blanco.

2.10

.25

.
2

5

4
.
0

0

Sumideros

7

1

Bicicleteros en tubo

galvanizado.

S1

PEND.  10%

Bicicleteros en tubo

galvanizado.

2.302.302.302.30

 (Detalle AG-04 calzada

 vehicular)

Adoquín peatonal

en concreto de 6 cm

(Detalle AG-04 anden

peatonal )

N -  0.18
PENDIENTE4%

PENDIENTE4%

PENDIENTE4%

28
27

2625242322
21

2019181716151413121110987654321

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

2.80

.20

R

3

.

6

0

ZONA DE

PARQUEO

Sardinel A-10 prefabricado

en concreto

Vía vehicular en

Adoquín prefabricado

en concreto de 8 cm

PEND.  2%

PEND.  2%

Demarcación

parqueadero en pintura

color blanco.

Topellanta

Bordillo A-80 prefabricado

en concreto

5
.
0

0
6

.
0

0
2

.
5

0

.
2

0

.20

2.80

PEND.  2%

.
2

0
.
2

0

6

.

0

0

Sumideros

1

1

10 9

S3S4 S2

2.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.302.30

Adoquín peatonal

en concreto de 6 cm

(Detalle AG-04 anden

peatonal )

PENDIENTE1,48%

N -  1.40

N -  0.18

N -  0.18

73.70

PENDIENTE1,48%

PENDIENTE1,48%

N -  1.22

N -  0.00

Area Máxima de confinamiento interno
20,00 m2

Dilatación en concreto
 3000 PSI 0.20 X 0.15 CM

Dilatación en concreto
 3000 PSI 0.20 X 0.15 CM

Sardinel prefabricado
en concreto  A-10

Anden peatonal
Adoquín prefabricado 6 cm

.20

2.90

.20

Adoquín vehicular
en concreto de

 8 cm

.
2
0

5
.
0
0

.
2
0

Dilatación en concreto
 3000 PSI 0.20 X 0.15 CM

Dilatación en concreto
 3000 PSI 0.20 X 0.15 CM

Sardinel prefabricado
en concreto A-10

Bordillo prefabricado
en concreto A-80

Adoquín peatonal
en concreto de 6 cm

.20 2.50 .20

.
2
0

2
.
8
0

.
2
0

Bordillo  prefabricado
en concreto A-80

Dilatación en concreto
 3000 PSI 0.20 X 0.15 CM

Dilatación en concreto
 3000 PSI 0.20 X 0.15 CM

.
0
8

.

2

0

.

1

0

LOGO

FECHA:

ESCALA: PLANO :

CONTENIDO:

Vo. Bo.:

CONTRATISTA:

PROYECTO:

RECTOR:

DR. ALFONSO LÓPEZ DÍAZ

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA EL

EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO DEL
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO -UPTC-

FACULTAD SECCIONAL DUITAMA.

CONTRATO No. 117 de 2017

Vo. Bo.:

(SELLO CURADURÍA)

PLANO No:

DISEÑO ARQUITECTONICO Y COORDINACIÓN:

APROBÓ:

GRANCONSTRUCTORA S.A.S
R.L.LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ

NIT.860.513.339-3

Arq. KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL UPTC.

Ing. SANDRA LILIANA VIRVIERSCAS AYALA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO.

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL UPTC.

ARQ. LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ
Mat. 25700-00721

Vo. Bo.:

Arq. ALEJANDRA LEONOR RIAÑO RODRÍGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO. DEPARTAMENTO DE

SUPERVISIÓN Y CONTROL UPTC.

Vo. Bo.:

Dra. PATRICIA CAROLINA BARRETO BERNAL
DIRECTORA DE PLANEACIÓN  UPTC

1:100

AGOSTO - 2018 04 DE 13

AG - 04

 DE VIA , PARQUEADEROS
Y DETALLES

 SECCIÓN A

ESC._____ 1:100

 SECCIÓN B

ESC._____ 1:100

 CORTE 1-1

ESC._____ 1:50

 UBICACION

ESC._____ 1:2500

Sección A

Sección B

CALZADA Y ANDEN

ESC._____ 1:25

2

TOPE LLANTAS

ESC._____ 1:25

1

CONVENCIONES

CERRAMIENTO ACTUAL

CERRAMIENTO PROPUESTO

LINDERO

CALZADA VEHICULAR

ESC._____ 1:50

3

PLANTA ARQUITECTONICAS

ANDEN PEATONAL

ESC._____ 1:50

4

SUMIDEROS

S6

ADOQUÍN

ESC._____ 1:25

5

AutoCAD SHX Text
Calzada de parqueadero

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N


	Planos y vistas
	AG-04 y 05 PARQUEADEROS 20.09.18-ROTULO PLIEGO


