
DETALLE CULATA SUPERIOR
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CORTE 2-2

4 Ø 1/2"

Gancho Ø 3/8" c/.20

R5   4Ø3/8" 
R7   4Ø1/2" 
C2   Columnetas S=10x12.5
V2    Cinta 125x10

DETALLE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Grado de desempeño superior

FECHA:

ESCALA:
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PLANO :

CONTENIDO:

PROYECTO:

RECTOR:

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA EL

EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO DEL CENTRO
REGIONAL UNIVERSITARIO -UPTC- FACULTAD

SECCIONAL DUITAMA.
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B A

1Ø1/2" L=75cm anclada 15cm con resina epoxica

1Ø1/2" L=75cm anclados 15cm con resina epoxica
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REFUERZO MURO DIVISORIO AULAS
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DETALLE VIGA CINTA
ESCALA 1:25
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DETALLE VIGA CINTA
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2#4 Corridos
E#3 c/15 

PLANTA MURO FACHADA AULAS
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REFUERZO MURO FACHADA AULAS
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2#3 Corridos

DETALLE ANCLAJE 
ESCALA 1:25

Placa de Contrapiso
(Ver Detalle)

Placa de Contrapiso
(Ver Detalle)

Viga Cinta

Viga CintaColumneta P3-12-11

1Ø1/2" L=135cm anclada 15cm
Con Resina Epoxica

B A 2 3

80
41

30 217 30 217 30 217 30

101 564 110 110 50 100 535 105 50

Viga Cinta Columneta Muro Mamposteria

100 2020

65
80

20

1

Viga Cinta

1#3 - 140

2#4 Corridos

Columneta

Viga Cubierta

20
12

3 20
80

20

30 217 30 217 30 217 30

257 30 217 30

7070

ESCALA 1:50

15

2 2

15

20 249

77

A3

B A

2 3

Muro Mamposteria

3630 217 30 217 30 217 3037

Culata Superior (Ver Detalle)

14
5

15
1#

3 
- 1

60

Vo. Bo.:

CONTRATISTA:

Vo. Bo.:

Vo. Bo.:

Vo. Bo.:

DISEÑO  ESTRUCTURAL:
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Junta de Construccion

Junta de Construccion

Viga 111

Viga 211

Viga 311

Viga 411
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Viga 418

Columna 11 Columna 19

DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCION

ESCALA 1:50
CORTE B - B

Viga Cinta

1#3 c/20 - 150

Viga Cinta

1Ø1/2" L=120cm anclada 15cm
Con Resina Epoxica
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ESPECIFICACION DE MATERIALES

f'c = 21 MPa Vigas

fy = 420 MPa

CONCRETO

ACERO

DETALLE JUNTA DE
CONSTRUCCION
ESCALA 1:50

DESPIECE MUROS NO
ESTRUCTURALES
ESCALA 1:100

DETALLE ANCLAJE
ESCALA 1:25

area neta.

- Se usara ladrillo de arcilla de perforación vertical con una resisten-
LADRILLO:

  inyección.
- Se prohibe el uso agregado grueso para elaboración del mortero de
- El espesor del mortero de pega estara entre 0.7 cm y 1.3 cm.
- f'cr= 245 kgf/cm  (24.5 MPa)para mortero de inyección.
- f'cp= 225 kgf/cm  (22.5 MPa)(mortero tipo H) para mortero de pega.
MORTERO:

ESPECIFICACIONES

  cia a la compresión de f'cu=175 kgf/cm  (17.5 MPa)medida sobre el

2

2
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- Se usara ladrillo de arcilla tipo portante prensado, 29x12.0x9 cm
peso aprox. 3.60kg, rendimiento 33.3 Und./m 2

caras laterales de la unidad de mampostería
- El mortero de pega se aplicará tanto en la cara plana como en la
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f'c = 28 MPa Columnas

1Ø1/2" L=90cm anclada 15cm
Con Resina Epoxica

1Ø1/2" L=90cm anclada 15cm
Con Resina Epoxica

1Ø1/2" L=120cm anclada 15cm
Con Resina Epoxica

1Ø1/2" L=90cm anclada 15cm
Con Resina Epoxica
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