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DISEÑO  ESTRUCTURAL:

PLANTA ARMADO LOSA DE CONTRAPISO
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ESPECIFICACION DE MATERIALES

f'c = 21 MPa Losa de contrapiso

fy = 420 MPa

CONCRETO

ACERO

PLANTA ARMADO LOSA DE
CONTRAPISO NIVEL +0.55
ESCALA 1:100

DETALLE JUNTA DE
CONSTRUCCION, JUNTA DE
DILATACION Y JUNTADE
AISLAMIENTO ESCALA 1:25

Cada 4.0 m. Máximo
Dilataciones inducidas 

prof. 4  mm 

15

N=0.55 6

9

Sikaflex-2C SL
(Seguir indicaciones del fabricante)

Relleno con material premoldeado o mezcla de arena-asfalto

Malla electrosoldada (Traslapar 15cm)

Losa de concreto

Muro

15

1.5 cm
1.0 cm

con maquina pulidora
Dilataciones inducidas 

1Ø7.5 mm C/15 en ambos sentidos
Malla electrosoldada

Cada 4m. Máximo

N=0.55

Junta de construccion

Ver en estudio de suelos, numeral XIII
Material compactado

JUNTA DE CONSTRUCCION

Conectores #4 C/50 cms L=50 cms
Acero listo, sin adherencia al concreto(Seguir indicaciones del fabricante)

15

6

9

Sello en material elastomerico

(Ver ubicacion de la junta en plano)

Sikaflex-2C SL

ESCALA 1:25

JUNTA DE DILATACION
ESCALA 1:25

Ver en estudio de suelos, numeral XIII
Material compactado

1Ø7.5 mm C/15 en ambos sentidos
Malla electrosoldada

Despues de segunda etapa

JUNTA DE DILATACION
ESCALA 1:25

PLACA DE CONTRAPISO

Curado con agua y/o arena humeda
continuo de por lo menos 5 dias.

Modulo de rotura 39 kg/cm2
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