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ESPECIFICACIONES GENERALES
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CONTENIDO:

Vo. Bo.:

CONTRATISTA:

PROYECTO:

RECTOR:

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PARA EL

EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO DEL CENTRO
REGIONAL UNIVERSITARIO -UPTC- FACULTAD

SECCIONAL DUITAMA.

Vo. Bo.:

DE:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

APROBÓ:

Agosto 2018

E-01

Vo. Bo.:

Vo. Bo.:

39

CARGAS VIVAS

f y = 420 MPa

f'c = 21 MPa Vigas-Viguetas 
f'c = 21 MPa Zapatas

Aulas de clase           200 kg/m2

Granizo                       100 kg/m2

f'c = 21 MPa Escaleras

f'c = 21 MPa Losa de Entrepiso
f'c = 28 MPa Columnas

ESPECIFICACIONES GENERALES 

CAPACIDAD DE DISIPACION ENERGIA DES
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA I= 1.25

MICROZONIFICACION NO aplica
GRADO DESEMPEÑO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES SUPERIOR

PERFIL DEL SUELO TIPO E
Aa = 0.20
Av = 0.25

Fa = 1.40
Fv = 1.90

ESPECIFICACIONES CONCRETO

RECUBRIMIENTO DEL REFUERZO 

LONGITUD DE GANCHOS  (90 grados)

TRASLAPOS SEGUN DESPIECE
Minimo

12 CMS # 2
15 CMS # 3
23 CMS # 4

#4 - 60cms
#5 - 70cms

#7 - 122cms
#6 - 85cms

#8 - 140cms

VIGAS Y COLUMNAS 40MM
REFUERZO EN ZAPATAS 70 MM

ESPECIFICACIONES ACEROCOEFICIENTES DE DISEÑO

28 CMS # 5
35 CMS # 6
40 CMS # 7
45 CMS # 8Corredores                500 kg/m2

Escaleras                   500 kg/m2
Vestibulos                  500 kg/m2
Oficinas                      200 kg/m2
Cubierta                       50 kg/m2

BLOQUE 1

f'c = 28 MPa Vigas-Viguetas 
f'c = 21 MPa Zapatas
f'c = 21 MPa Escaleras

f'c = 28 MPa Losa de Entrepiso
f'c = 28 MPa Columnas

BLOQUE 2

1- DIMENSIONES EN cm -mm segun se indique

7- LIMPIEZA MANUAL 
6- SOLDADURA  E70 XX

4- PERFILES ESTRUCTURALES Fy=3500 KG/CM2(alta resistencia)
3- ANGULOS  - IPE ASTM A-36
2- PLATINAS ASTM A-36

8- PINTURA 3 MILS ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC

10- PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE JUNTA Y DE SOLDADURA REALIZAR
   LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y CALIFICACION DE SOLDADORES

11- NORMAS AWS D1.3 EN SU ULTIMA VERSION

12- VERIFICAR DIMENSIONES EN OBRA

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METALICA

9- TERMINADO SIKA UNITHERM o SIMILAR espeosr  2.0 mils

5- TORNILLERIA A-325

BLOQUE 1

BLOQUE 2

f'c = 28 MPa Tanque almacenamiento
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AFECTACION LINEA DE ALTA TENSION
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