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-Estrato portante Arcilla carmelita clara o carmelita

ESPECIFICACIONES SUELOS

ESTUDIO DE SUELOS ELABORADO POR:
ANTONIO A. CHARRY VASQUEZ Y CIA LTDA

con vetas amarillas y grices.
-Capacidad portante del suelo de fundacion:
qad=18.0 Ton/m2 Zapatas
-Peso unitario del suelo 2.0 Ton/m3
-Las zapatas estaran sobre bases o pilastras de 
concreto ciclópeo de 21.0 Mpa (60% concreto y 40%
piedra pequeña o rajon)
-El relleno para la placa de contrapiso debe ser Recebo
Tipo Sub-base B-200 (tamaños gruesos 3" e indice de 
plasticidad maximo 10.0%), este relleno tendra una 
altura variable minimo de 0.40m.
-Compactacion con vibro-compactador por capas de
espesor maximo 0.10m, hasta obtener el 95% del 
proctor modificado.

Vo. Bo. Ingeniero de Suelos
Antonio A. Charry V.
Matricula N° 7354 CUNDI.
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ESPECIFICACIONES DE
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ESPECIFICACION DE MATERIALES

f'c = 21 MPa Zapatas-Vigas Cimentacion

fy = 420 MPa
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