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1 INTRODUCCION

El presente documento, establece las condiciones generales y la normatividad que debe cumplir el contratista
de las obras eléctricas para el presente proyecto.

En esta especificacion se relacionan las obras eléctricas requeridas, las caracteristicas de los materiales a
utilizar, los procedimientos a seguir en el montaje y puesta en servicio y las medidas de pago de las obras
eléctricas asociadas para la ejecucién de:

a) Datacenter y Centros de Cableado.
b) Tomas de servicio red voz y datos.

Las especificaciones técnicas junto con los planos estan referidas a la solucién constructiva, materiales,
equipos y procedimientos que se emplearan en la obra.

Si durante la ejecucion de los trabajos se hace necesario realizar modificaciones que afecten el proyecto
original, éstas deben ser presentadas por el contratista a la supervision y/o interventoria. Una vez que se han
aprobado y realizado los cambios solicitados, deben incorporarse en el plano general de la instalacidn
proyectada.

Todos los materiales seran nuevos, certificados de conformidad y de proveedores conocidos. Su procedencia
sera corroborada con el certificado de calidad respectivo, el cual deberda ser presentado a la interventoria
durante la ejecucidn.

Se podra rechazar en obra el material que a juicio de la interventoria, esté defectuoso. Esto no da derecho a
indemnizacion o pagos extras aun cuando los materiales rechazados ya se encuentren instalados.

En caso de suscitarse dudas o contradicciones entre las especificaciones técnicas y los planos, se debera
consultar al disefiador para su respectiva aclaracion.

2 DOCUMENTOS APLICABLES

2.1 NORMASY CODIGOS

El contratista deberd prestar cumplimiento a las siguientes leyes, ordenanzas, reglamentos y normas
nacionales e internacionales vigentes que rigen la faz ejecutiva de la obra:

DISENADO POR
J. BENITEZ
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a) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

b) Caddigo Eléctrico Nacional (NTC 2050).

c) National Fire Alarm Code (NFPA 72, NFPA 75, NFPA 2001).

d) ANSI EIA /TIA 942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers.

e) ANSI BICSI 002 Data Center Design and Implementation Best Practices.

f) EIA/TIA-568C -C.1, C.2, C.3 Commercial Building Wiring Standard.

g) EIA/TIA 569 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.

h) EIA/TIA 606 Administration Standards for the Telecommunications Infraestructure of Commercial
Buildings.

i) EIA/TIA 607 Commercial Building Grounding and Boding Requeriments for Telecommunication.

j)  EIA/TIA 455-30 “Standard Test Procedures for Fiber Optic, Fiber Cables, Transducers, Connecting and
Terminating Devices”.

k) Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico (RETILAP).

[) Instituto Colombiano de Normas técnicas (ICONTEC).

m) Normas EBSA S.A. E.S.P.

2.2 NORMAS DE CALIDAD

Para la ejecucidn y puesta en marcha de lo disefiado, el contratista debe cumplir con lo siguiente:

a) Asegurarse de trabajar con personal calificado para la realizacién de las diferentes actividades.

b) Presentar un plan simplificado de construccion y en general la secuencia de las actividades y el tiempo
requerido por cada item. Especificando el nimero de dias calendario después de la confirmacién de
la adjudicacién para iniciar los trabajos y el nimero de dias de trabajo necesario para completar las
obras a construir.

c) Asegurarse de utilizar productos y materiales con certificados de conformidad.

d) Asegurarse de utilizar la sefalizacion y elementos de seguridad adecuados con el fin de proteger al
personal.

e) Proporcionar al propietario la informacion que solicite en relacion a la ejecucion del contrato.

f) Disponer de los residuos biolégicos y desechos producto de la construccion en los lugares destinados
por la interventoria.

2.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA

Para la ejecucidn y puesta en marcha se debe garantizar lo siguiente:

DESCRIPCION
Disefio eléctrico

RADICADO FECHA DE EMISION
1 28/SEP/2018

DISENADO POR
J. BENITEZ




fa\
t‘\ Granconstructora SAS

Ingenieros y Arquitectos Contratistas

A

Uptc

'&& UniversidaE—Pedagégicay
Tecnoldgica de Colombia

V-

I

JOSE ANTONIO
BEMITEZ ORTIZ
& CIA SAS

Proyecto:

EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO DEL CENTRO
REGIONAL UNIVERSITARIO -UPTC - FACULTAD
SECCIONAL DUITAMA

Ubicacion:

VEREDA SAN LORENZO DE ABAJO, DUITAMA — BOYACA

Archivo:
1804AE-ELE-ET-002_4.docx

Unidad Funcional - Disciplina

DOCUMENTOS GENERALES — ELECTRICO

Fecha: 28/09/2018

Nombre del documento:

ESPECIFICACIONES TECNICAS VOZ Y DATOS

Pdg. 5de 16

Cddigo del Documento:

1804AE-ELE-ET-002_4 Elabord: SCM Rev: 4

a)

b)

24

Todo el personal empleado por el contratista, debera ser competente en su oficio y especializado en
el ramo de las instalaciones eléctricas interiores.

El contratista mantendra durante toda la obra un supervisor competente para atender todas las
necesidades de la instalacion y, ademas deberd contar con los servicios de un Ingeniero Electricista
matriculado, para que supervise el desarrollo de las distintas fases técnicas del trabajo, coordine los
diferentes aspectos del mismo con el propietario o su representante y asista a todas aquellas
reuniones de obra a las cuales se les cite.

El personal del contratista debe contar con licencia CONTE, ademas, debe estar certificado por el
fabricante del producto a instalar, esto con el fin de garantizar la calidad en la instalacién de cada uno
de los elementos.

RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS

Respecto a las actividades propias a la ejecucion del proyecto se define lo siguiente:

a)
b)
c)

d)

2.5

El contratista en su caracter de constructor sera responsable por los trabajos conforme al cdigo civil,
leyes y reglamentos en vigencia.

El contratista sera responsable de la correcta interpretacidn de los planos y especificaciones para la
realizacién de las obras y respondera por los defectos que puedan producirse en las mismas.

El contratista debe comunicar a la interventoria cualquier deficiencia o error de disefio comprobable
en el curso de la obra, antes de iniciar el trabajo.

El contratista sera responsable por los dafios causados a las instalaciones del propietario o de
cualquier otro subcontratista, por descuido en la ejecucion de sus trabajos o por hechos imputables
a su personal.

RECIBO DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones eléctricas seran oficialmente recibidas por los propietarios y/o el interventor, cuando el total
de ellas se encuentre en funcionamiento y en perfectas condiciones, se hayan balanceado completamente las
cargas y estén ajustados todos los dispositivos de protecciéon. Como requisito previo para el recibo final de las
instalaciones el contratista debera entregar la siguiente comunicacién:

a) Un juego de planos modificado "segun obra realizada"

b) Informes escritos sobre el total de las pruebas realizadas a las instalaciones eléctricas.

RADICADO FECHA DE EMISION DESCRIPCION DISENADO POR
1 28/SEP/2018 Disefio eléctrico J. BENITEZ
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2.6 DOCUMENTOSY PLANOS ASOCIADOS CON EL PROYECTO

EL CONTRATISTA solo podra emplear para el desarrollo de la obra, planos y documentos en Rev 0 o superior,
aprobado para construccion.

De ser necesario EL CONTRATISTA debe revisar la ingenieria, solicitar las respectivas aclaraciones y/o
correcciones al UPTC a través del CONSULTOR, replantear la obra, e implementar el cambio en la construccién
previa aprobacién del UPTC.

EL CONTRATISTA durante el montaje de la obra eléctrica, recibird las ultimas revisiones de planos y
documentos de montaje y conexionado de los diferentes tableros y equipos eléctricos emitidos por el
PROVEEDOR / FABRICANTE. Con base en esta informacidn, replanteara en terreno el disefio de acuerdo a esta
documentacidn recibida sometiendo a aprobacién del UPTC el replanteo propuesto antes de iniciar el montaje
de equipos.

EL CONTRATISTA debe asegurarse al inicio de las actividades de construccidn que los planos, listados y demds
documentos corresponden a la Ultima revisién que se haya emitido. En caso de que no corresponda a la ultima
revision o existan discrepancias, debe resolverlas y consultar oportunamente al UPTC y obtener la revisidn
mas reciente aprobada de la documentacién, planos o listados.

3 LOCALIZACION Y CONDICIONES DELSITIO

3.1 LOCALIZACION

Las condiciones del sitio, objeto de las obras a contratar, no implica responsabilidad del UPTC respecto a
posibles demoras causadas por variaciones en las condiciones del medio en el sitio, las cuales deberan ser
previstas por el CONTRATISTA.

4 MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales que se empleen en la construccién de las instalaciones, deben ser totalmente nuevos
y de igual o mejor calidad a los recomendados en las especificaciones. Cualquier cambio de especificacion,
marca, calidad en cualquier material o equipo debera ser aprobado por la direccién del proyecto con el
visto bueno de la interventoria previo estudio y andlisis de las caracteristicas técnicas del producto y/o
equipo en conformidad con las exigencias y requisitos del pliego de licitacion.

RADICADO FECHA DE EMISION DESCRIPCION DISENADO POR
1 28/SEP/2018 Disefio eléctrico J. BENITEZ
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El proponente en su oferta, sefialard las marcas y el tipo de materiales y equipos que se proponen
suministrar durante la construccion, en el caso en que le sea adjudicado el contrato.

Es obligacion del contratista adquirir y suministrar por su cuenta, previa aprobacién de la interventoria,
todo elemento menor faltante necesario para el montaje de los equipos, cables y tuberia tales como:
tornilleria, pinturas, terminales de cables, correas de nylon para amarre de cable, uniones, soportes,
pernos de expansion, entre otros.

4.1  CANALIZACIONES

4.1.1 Bandeja portacable

La bandeja debera estar aterrizada a través de un cable desnudo continuo con los accesorios adecuados
para el acople del cable con la bandeja. El cable debera llegar al barraje principal de tierra para
telecomunicaciones, ubicado en cada uno de los cuartos de cableado, para las redes de comunicaciones y
para las redes eléctricas, este deberd terminar en el barraje de puesta a tierra del tablero eléctrico general.

4.1.2 Tuberia Conduit PVC.

En todos los trabajos se empleara tuberia PVC excepto en los casos que se especifique otro tipo de tuberia,
en trabajos que se empleé tuberia conduit (PVC), debera ser embebida en placa, para su instalacion se
debe seguir lo especificado en la NTC 2050 seccion 347.

Especificaciones de construccion e instalacion:

a) Todos los extremos de los tubos se deben desbastar por dentro y por fuera para dejarlos lisos.

b) Todas las uniones entre los tubos y entre los tubos y acoplamientos, cajas y accesorios, se deben
hacer con un método aprobado.

c) No se debe utilizar tubo rigido no metélico de tamafio comercial inferior a 21 mm (1/2 pulgada).

d) No se debe utilizar tubo rigido no metalico de tamafio comercial superior a 168 mm (6 pulgadas).

e) Cuando un tubo conduit rigido no metalico entre en una caja, armario u otro encerramiento, se
debe instalar un pasacables o adaptador que proteja el conductor o cable de la abrasion, a menos
que el disefio de la caja, armario o encerramiento ofrezca una proteccién equivalente.

f) Las curvas de los tubos conduit rigidos no metalicos se deben hacer de modo que el tubo no sufra
dafios y que su diametro interno no se reduzca sustancialmente. Cuando se hagan en obra se debe
utilizar inicamente un equipo de doblar identificado para ese uso. El radio de curvatura del borde
interior de dichas curvas no debe ser inferior al especificado en la Tabla 346-10.

RADICADO FECHA DE EMISION DESCRIPCION DISENADO POR
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g)

h)

4.1.3

Entre dos puntos de sujecidn, cajas de paso, no debe haber mas del equivalente a cuatro curvas
de un cuadrante (360° en total).

Cada tramo de tubo conduit rigido no metalico se debe rotular de modo claro y duradero por lo
menos cada 1,5 m, como establece el primer parrafo del Articulo 110-21. Los rétulos deben incluir
también el tipo de material, a menos que sea identificable visualmente. Para los tubos reconocidos
para usos sobre el suelo, esos rétulos deben ser permanentes. Para los tubos exclusivamente para
instalaciones subterraneas, esos rétulos deben ser suficientemente duraderos para que sigan
siendo legibles hasta que el material quede instalado. Se permite rotular los tubos en la superficie
para indicar las caracteristicas especiales del material.

Toda la tuberia se fijard en las cajas y tableros por medio de adaptadores metalicos, de tal forma
gue se garantice una buena fijacién mecanica y una buena continuidad eléctrica a lo largo de toda
la instalacion.

Tuberia Conduit EMT:

La instalacion de la tuberia debe hacerse siguiendo las especificaciones sefialadas en la secciéon 348 de la
norma NTC 2050, contemplando lo siguiente:

Especificaciones de construccion:

a)

b)

c)

d)

Seccidn: Las tuberias y los codos y otras secciones curvas que se utilicen con los mismos, deben
ser de seccion transversal circular.

Acabado: Las tuberias deben tener un acabado u otro tratamiento de su superficie exterior que le
proporcione un medio aprobado y duradero para distinguirlas facilmente, una vez instaladas, de
los tubos de metal rigidos.

Piezas de unidn: Cuando las tuberias se unan a rosca, la pieza de unidn debe estar disefiada de
modo que evite que la tuberia se curve en cualquier parte de la rosca.

Rétulos: Las tuberias eléctricas metdlicas deben ir rotuladas de modo claro y duradero por lo
menos cada 1,5 m.

El nimero de conductores en una tuberia no debe superar lo permitido en la Tabla 1 del Capitulo 9, Las

tuberias se deben apoyar como minimo cada 3,0 m. Ademas, el tubo se debe sujetar bien a menos de 0,9
m de cada caja de salida, caja de corte, caja de dispositivos, armario, conduleta u otra terminaciéon
cualquiera.

Para la ejecucidn de los trabajos se deben seguir las siguientes recomendaciones:

a)

Todas las canalizaciones internas para los conductores de los sistemas de alumbrado,
tomacorrientes y demas que se instalen seran construidas en tuberia EMT.
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b)

414

Los planos indican el rumbo general de las canalizaciones de las diferentes salidas. Se pueden
hacer cambios menores durante el proceso de instalacion para que el sistema se adapte a los
detalles arquitecténicos y a las condiciones estructurales y mecanicas de los equipos, pero ningin
cambio puede hacerse sin previa autorizacién de la interventoria.

La tuberia que termine en tableros, cajas de paso, de empalme o salidas, debera hacerlo en angulo
recto a los laterales de estos elementos, terminando a nivel por la parte interior con la lamina de
su cara y coincidiendo con las perforaciones en esta, siendo asegurada por intermedio de
accesorios o adaptadores terminales apropiados.

Toda la tuberia llevard un conductor adicional para garantizar la continuidad del sistema de tierra.
Este conductor sera conectado en un punto al sistema de tierra y su continuidad se asegurara en
la totalidad del sistema.

Toda la tuberia sera soplada y limpiada con anterioridad a la instalacion de los conductores.
Toda la tuberia se fijard en las cajas y tableros por medio de adaptadores metdlicos, de tal forma
gue se garantice una buena fijacién mecanica y una buena continuidad eléctrica a lo largo de toda
la instalacion.

Cajas de salida

Las cajas deben ser construidas en |ldmina galvanizada cold-rolled calibre 20, referencia 2400, con
dimensiones externas (4” x 4”) 102mm x 102mm x 66mm, N-Kout para tuberias de 1”, %” y %4”, con orificio
para tornillo de aterrizaje a tierra y su respectivo suplemento galvanizado.

Para la instalacion de las cajas de salida y de paso se debe respetar lo estipulado en la seccién 370 de la
NTC 2050, donde se especifican las normas de construccién referentes.

4.2

421

EQUIPOS ESPECIALES

UPS

La UPS debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

a) Potencia de salida de 40 KVA.

b) Tensidn nominal de salida de 208V/3PH

c) Distorsion en la tension de salida menor al 3%

d) Frecuencia de entrada de 60 Hz #5Hz

e) Frecuencia de entrada de 60 Hz +3Hz

f) Eficiencia a full carga de 89%

g) Factor de cresta de 2,5:1

h) Topologia en doble conversién en linea
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i) Forma de onda senoidal
j) Distorsion armdnica <1% para cargas lineales y <2,5% para cargas no lineales
k) Operaciéon en sobrecarga de 60 segundos/130% y de 30 segundos/145%

Se debe tener en cuenta el garantizar una autonomia de 5 minutos a plena carga.

4.3 RED DE COMUNICACIONES

4.3.1 Gabinetes

Los gabinetes deben cumplir con las siguientes caracteristicas:

a) Gabinete XL-OT 42U, 800x800, Puerta Microperforada frontal Sencilla, posterior sencilla, laterales
desmontables, Organizadores laterales tipo malla, EIA310, IEC/EN 60529, IK08, Capacidad de carga
1360 kg.

b) Multitoma de 12 salidas con cable de 1.8m, con supresor de 13kA.

c) Elkit de barraje horizontal para rack de 1"x19-1/4" que incluye:

e 1 Barraje horizontal de 1” x 4”.

e 1 Placa de empalme de 3" con dos perforaciones.
e 2 Aisladores blancos delrin.

e 2 Tornillo de cabeza hexagonal 12-24 x 5/8".

e 2 Tornillo de bronce cobrizado 12-24 X 3/4".

e 8 Arandela plana de cobre # 12.

e 8 Terminal de anillo # 6-32 X 1/4".

d) GABINETE PIVOTANTEXL 12 U 600X600X

e) El kit de barraje horizontal para rack de 1"x19-1/4" que incluye:
e 1 Barraje horizontal de 1” x 4”.

e 1 Placa de empalme de 3"" con dos perforaciones.
e 2 Aisladores blancos delrin.
e 2 Tornillo de cabeza hexagonal 12-24 x 5/8".
e 2 Tornillo de bronce cobrizado 12-24 X 3/4".
e 8 Arandela plana de cobre # 12.
e 8 Terminal de anillo # 6-32 X 1/4".
f) Multitoma con cable de 1.8m, 8 salidas, con supresor de 13kA.

4.3.2  Solucidn fibra dptica

La fibra dptica debe cumplir con las siguientes caracteristicas:
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a) Fibra optica multimodo, 6 fibras, 50/125, 10G, 300m.

4.3.3 Solucidn fibra dptica en gabinete principal

Para administracién de Gabinete principal a gabinete de pared:

a) Bandeja de fibra 36/84 Ptos
b) Panel/acoplador LC sextuple multimodo (12 hilos)
c) Panel/acoplador ciego sextuple

Para administracién de FO de Operador e interconexion de FO Gabinetes principal:

a) Bandeja de fibra 18/72 Ptos

b) Panel/acoplador LC sextuple multimodo (12 hilos)

c) Panel/acoplador ciego sextuple

d) Patch Cord Fibra, LC-PC/LC-PC, 2M, MM, premium high performance

Solucidn fibra dptica al interior de cada gabinete de pared

a) BAND FIBRA 24LC DUPLEX MULTIM

b) Patch Cord Fibra, LC-PC/LC-PC, 2M, MM, premium high performance
c) Conector Anaerdbico LC multimodo.

d) Organizador doble con tapa.

Solucién UTP CAT6A desde gabinetes a puesto de trabajo

a) Patch panel angulado cat 6a 24 puertos, 1U.

b) Organizador doble con tapa.

c) Patch cord 10G, MODS, 5ft (1,5 metros), azul

d) Carrete de 305 metros de cable cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G

e) 4x2x23AWG, color amarillo, LSZH

f) Face plate blanco marfil doble.

g) Face plate blanco marfil sencillo.

h) Tracjack, Cat6A, Clarity, UTP 10G azul

i) Patch cord 10G, MODS, 5ft (1,5 metros), azul

j)  Ducto plastico de 150X50mm, longitud 2m.

k) Tabique de separacidn para ductos de 50 mm de altura con cubierta parcial, aplica a referencia
010432.
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4

.3.6

Cubierta, ancho 65mm, aplica como cubierta completa para referencia 010412 o como cubierta
parcial para referencia 010432.

Unidn para el cuerpo del ducto

Unidn para la cubierta de ductos.

Tapa de Extremo

Angulo interior

Derivacion plana

Angulo exterior

Angulo plano

Sistema de tierras para telecomunicaciones

Debe cumplir con el estandar J-STD-607-A Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for
Telecomunications, que describe los métodos estandares para distribuir las sefiales de tierra de
telecomunicaciones a través de un edificio. El sistema debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

5

a)
b)

g)

Todos los conductores de unién serdn de cobre y aislados color verde.

Los conductores de unién NO deberan colocarse en conduit metalico. Si es necesario hacerlo en
una longitud que exceda 1 m., los conductores de unién deberan unirse al conduit en cada extremo
con un cable de No. 6 AWG minimo.

Cada conductor de unidn para telecomunicaciones debera estar etiquetado. La marcacion, que no
debe ser metadlica, deberd estar lo mas cerca posible del punto de terminacidn.

El conductor de unién para telecomunicaciones debera unir la Barra Principal de Puesta a Tierra
para Telecomunicaciones (TMGB) a la tierra del servicio eléctrico del edificio y debera ser como
minimo del mismo diametro del TBB. El didametro minimo del conductor sera No. 6 AWG.

El kit de aterrizamiento de equipos para rack o gabinete debe incluir la barra, los tornillos y el
antioxidante para poder realizar su montaje adecuadamente. Adicionalmente debe ser listado UL
y certificado CSA.

En el cuarto donde se encuentran el centro de cableado principal se debe instalar un TMGB de la
misma marca que la conectividad basandose en la norma ANSI/TIA/EIA JST-607 A.

En los demds cuartos de cableado se deben instalar una barra TGB de la misma marca que la
conectividad basandose en la norma ANSI/TIA/EIA JST-607 A.

DISENOS

La localizacién indicada en los planos para los tableros, paneles, aparatos, rutas de acometidas y salidas es
aproximada y por lo tanto en obra deben hacerse los desplazamientos requeridos para satisfacer las
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caracteristicas arquitectdnicas o estructurales de la edificacion, sin que ello implique costo adicional para
el propietario, y por consiguiente serd necesario que el contratista se familiarice completamente con los
detalles arquitecténicos, estructurales y mecdnicos.

5.1 RED LOGICA AREA DE TRABAJO

5.1.1
Incluir:

a)
b)

5.1.2

Ingreso para proveedores

Descripcidn de cual es el proveedor de internet.
Descripcion de la ruta para el cableado del proveedor incluyendo grafico de la ruta.

Conexidn légica general

Para la comunicacién entre los diferentes centros de cableado que estdn ubicados en cada uno de los pisos
y las aulas de computo ubicados en los pisos 1, 2 y 3, se usara una conexion en fibra dptica multimodo de
6 hilos 50/125um para interior a través del ducto que comunica todos los pisos y que se encuentra a un
costado dentro de los centros de cableado.

Se debe tener en cuenta que:

a)

b)

Se utilizara una bandeja portacable tipo malla para comunicar todos los centros de cableado con
el centro de cdmputo. Es por esta bandeja que se hara el tendido de la fibra dptica.

Se deben utilizar elementos de fijacion adecuados con el fin de no deformar la chaqueta del cable
de fibra dptica.

Se utilizaran conectores del tipo LC pre-pulidos en las terminaciones del cable de fibra dptica.

En aquellos espacios de la bandeja de fibra éptica que no se vayan a emplear, es necesario colocar
tapas ciegas para evitar el ingreso de particulas al interior de la bandeja.

Los Patch Cords a utilizar seran de minimo 2m de largo del tipo duplex.

Se debe hacer una marcacién adecuada en la fibra dptica para una dptima administracién del
cableado.

Se debe evitar al maximo hacer empalmes en fibra déptica, en caso de requerirse, se debe hacer
por fusion y garantizar que no atentie mas de 0,3dB (ANSI/TIA/EIA 568-B.3).

Para una correcta administracién del cableado se debe realizar la marcacién siguiendo lo dicho en
la norma EIA/TIA 606.
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5.1.3 Conexidn légica horizontal

Para la comunicacién entre las salidas légicas y el centro de cableado en cada piso, se hara la conexién en
cable categoria 6A F/UTP de 4 pares a través de la tuberia PVC embebida en placa. El cable F/UTP es
terminado en el conector RJ45 categoria 6A, admitiendo dos tipos de conexién: T568A o T568B.

- oow
R
% F W
[

Imagen terminacién T568A y T568B

El drea de trabajo es el espacio donde los ocupantes interactian con los equipos de telecomunicaciones o
de cdmputo. Para cada area se requiere un (1) punto doble para vozy datos ya que por norma ANSI TIA/EIA
568B-1, 568B-2 y 568B-3. (Commercial Building Telecomunications Cabling Standard), el area de trabajo
debe estar conformada como minimo con dos salidas de telecomunicaciones modulares que permitan
albergar diferentes conectores (UTP y F/UTP, categoria 6A, 6, 5e y 3, fibra dptica con diferentes tipos de
conectores tales como (ST, SC, LC FC-PC, MT-RJ, ETC). Las placas de pared deben tener sello de calidad de
UL listado, y deben ser CSA registrado y venir con el logo respectivo impreso directamente sobre cada uno
de los elemento de cableado estructurado ofrecidos.

Se deben incluir los patch-cords que unen los equipos al area de trabajo, los cuales deben ser originales
de fabrica, de acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568 B. El conector debe estar disefiado con un
mecanismo integral de bloqueo que proteja el ajuste mecanico de la conexion, el cual después de haber
sido insertado, provea proteccion para no ser extraido de forma accidental.

La siguiente imagen muestra un esquema de conexién desde el centro de cableado hasta el area de
trabajo.

Se debe tener en cuenta que:

e Se deben utilizar elementos de fijacién adecuados con el fin de no deformar la chaqueta del cable.

e Se debe respetar los radios de curvatura el tendido y operacion del cable asi como las tensiones
de halado durante la instalacién.
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e Se debe hacer una marcaciéon adecuada en los extremos del cable, asi como en los faceplates para
una éptima administracién del cableado.
e Se debe respetar la distancia maxima de distribucion para cableado horizontal segin EIA/TIA 568.
e Parauna correcta administracién del cableado se debe realizar la marcacién siguiendo lo dicho en
la norma EIA/TIA 606.
5.1.4 Marcacion

De acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacion que permita una
facil administracién para la marcacién del Faceplate y del patch panel de acuerdo con lo siguiente:

Formato:
e fs-an
Dénde:

e fs=espacio de telecomunicaciones
e a=uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel
e n=dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y pre-certificados por el fabricante
como lo estipula la TIA/EIA.

5.1.5 Distribucidn eléctrica centro de computo

Se hard uso de la energia de la red regulada para la alimentacion de los diferentes equipos que operan
dentro del centro de cémputo.

En el gabinete se ubicaran dos multitomas, cada una con diferentes tipos de salida, las cuales estardn
conectadas a diferentes ramales de alimentacién. Esto para garantizar la conexion de los diferentes
equipos que puedan llegar a instalarse dentro del gabinete.

5.1.6 Distribucion eléctrica centro de cableado

Se hard el uso de la energia de la red regulada para la alimentacién de los diferentes equipos que operan
dentro de los centros de cableado.

En el rack se ubicara una multitoma, la cual estard conectada al tablero regulado de alimentacién. Esto
para garantizar la conexion de los diferentes equipos que puedan llegar a instalarse dentro del rack.
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5.1.7 Sistema de puesta a tierra de comunicaciones

El sistema de puesta a tierra es una parte importante del cableado estructurado, ya que ayuda a proteger
equipo y personal asi como el sistema de telecomunicaciones.

Esta conformado por los siguientes componentes:

a) Conductor de unidn para telecomunicaciones.

b) Barra principal de puesta a tierra para telecomunicaciones (TMGB).
c) Conductor de unién vertical para telecomunicaciones (TBB).

d) Barra de puesta a tierra para telecomunicaciones (TGB).

El sistema de tierras para telecomunicaciones debe conectar todos los TGB de los centros de cableado al
TMGB del centro de computo por medio del TBB. El TBB debe ser un cable de calibre 3/0 y terminado en
sus extremos con terminales doble ojo.

Cada centro de cableado debe contener un TGB. Este elemento se usa para aterrizar los racks, bandejas
portacables, tableros y demas equipos que se encuentren en los centros de cableado. Cada TGB debe
unirse al TBB por medio de un conductor calibre 2 AWG. En uno de sus extremos este debe tener una
terminal doble ojo y en el otro un conector HTAP de compresidn irreversible con proteccion asegurando
que no se desprenda con el tiempo.

Cada rack debe ir unido al TGB por medio de un conductor de cobre de calibre entre 6 AWG y 2 AWG. En
sus extremos deben tener terminales doble ojo, terminando uno en el TGB y el otro en la barra de
aterrizamiento de equipos, asi mismo, estos conductores se empleardn para la conexidn de los equipos
dentro del rack a la barra de aterrizamiento de equipos.

El TBB debe ser dimensionado con la siguiente tabla extraida del estandar J-STD-607-A.

Los elementos empleados para el grounding and bonding de telecomunicaciones deben ser elaborados
por el mismo fabricante de la conectividad y pre-certificados por el fabricante.

Atentamente,

FE
> >

Ing. JOSE ANTONIO BENT

MP. CN205-09057
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