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TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 3/4" TIPO L

TUBERÍA COBRE RÍGIDO DE 3/4" TIPO L EMBEBIDA EN LOSA CON RECUBRIMIENTO DE 20 mm

TUBERÍA COBRE

RÍGIDO DE 1/2"

TIPO L

EXTRACTOR
ELÉCTRICO

ESTUFA DE EMPOTRAR
4 QUEMADORES (7.78KW)

HORNO CONVENCIONAL DE
COCINA (3.5 KW/H)

DETALLE DEINSTALACION DE GAS

DE CALENTADOR DE ACUMULACIÓN

DETALLE DE INSTALACION

DE GAS  ARTEFACTOS DE COCINA

CALENTADOR
DE PASO

THERM 8000 S

Tapa Registro
Plástica 20 x 20

Válvula Bola
Para Gas 1/2

Tubería Cobre
Tipo L 1/2
(Empotrada)

Válvula Bola
Para Gas 1/2

Rejilla de
Ventilación

25 x 25

Rejilla de
Ventilación

25 x 25

Tubería Cobre
Tipo L 1/2

Tubería Cobre
Tipo L 3/4

Tee Reducción
3/4 x 1/2

0,87

0,80

1.2

0,30

0,25

1,25

0,25

1,80

15,00

10,00

Válvula de Paso 1/2 plg

Regulador Única Etapa

Tubería cobre Rígido

Tipo L

Recubrimirnto Mortero

3 cm sugerido

2 cm obligatorio

Acabado Piso

Tubería cobre Rígido

Tipo L

Tubo de Cobre 1/2 plg

Adaptador Hembra

de Cobre 1/2 plg

Conector Flexible

(Manguera 1/2 plg)

Muro ladrillo

Tolete Común

CILINDRO DE

GAS

100 Libras

DETALLE CASETA DE CILINDRO Y

CONEXÓN PROVISIONAL A GAS G.L.P.

PLANTA TRAZADO TUBERÍA DE GAS PISO 1

ESC: 1 : 75

INFORMACIÓN Y MEMORIA DE CÁLCULO Y
VENTILACIÓN DEL PROYECTO

ESC: 1 : 50

A B 3,60 4,32 69,60 5,93 23,000 22,067 19,939 0,933

B B1 1,30 1,56 58,32 4,97 22,067 20,649 13,843 1,418

B C 10,70 12,84 11,28 0,96 22,067 21,966 19,939 0,101

C C1 1,20 1,44 7,78 0,66 21,966 21,932 13,843 0,033

C C2 1,40 1,68 3,50 0,30 21,966 21,957 13,843 0,009

DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

RECINTO

PUNTOS DE

SUMINISTRO

GASODOMÉSTICO

PRESIÓN

MÍNIMA

DEL

DISEÑO

(mbar)

POTENCIA

DEL

ARTEFACTO

A INSTALAR

(KW)

TIPO DE

ARTEFACTO A

INSTALAR

A B C

MARCA /

REFERENCIA

VOLÚMEN

DEL

RECINTO

(m3)

POTENCIAS

DE

ARTEFACTOS

A INSTALAR

(KW)

CONFINADO

SI NO

TIPO DE

VENTILACIÓN

DIRECTA

INDIRECTA

ARRASTRE

SUPERIOR

ÁREA

MÍNIMA

(cm2)

INFERIOR

ÁREA

MÍNIMA

(cm2)

A

B

1

2

3

4

5

6

CÁLCULO DE VENTILACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO

ESTUFA 4Q

CONVENCIONAL

16
7.78

X

N/A

X

POTENCIA (KW)

TRAMO

CAUDAL m3/h

LONGITUD REAL(m)

LONG EQUIVALENTE

LR + 20% (m)

DIÁMETRO

(mm)

PRESIÓN INICIAL

(mbar)

PÉRDIDAS EN EL

TRAMO (mbar)

PRESIÓN FINAL

mbar)

MATERIAL

N/A

COBRE RÍGIDO

3/4"

CALENTADOR

 ACUMULACIÓN

BTR - 200 (A)

16

58.32

X

N/A

N/A

126.5

X

N/A

N/A

COBRE

RÍGIDO 1/2"

COBRE RÍGIDO 3/

4"

COBRE

RÍGIDO 1/2"

COBRE

RÍGIDO 1/2"

HORNO DE COCINA

16
3.5

N/A

X

N/A
X

126.5 N/A

N/A

N/A

X N/A
349.9

349.9

7.78

58.32

3.5

32.45

CONVENCIONES

CONVENCIONES

A   = Punto de conexión centro de medición y/o ubicación de caceta de cilindro de suministro

B   = Tee cobre 3/4" con reducción a 1/2 para derivación para punto adicional. (Ver detalle 1)

B1 = Punto de conexión de artefacto (Calentador).

C   = Reducción 3/4 x 1/2 y Tee cobre 1/2" derivación para punto adicional. (ver detalle 2)

C1 = Punto de conexión de artefacto (Estufa).

C2 = Punto de conexión de artefacto (Horno).

A   = Punto de conexión centro de medición y/o ubicación de caceta de cilindro de suministro

B   = Tee cobre 3/4" con reducción a 1/2 para derivación para punto adicional. (Ver detalle 1)

B1 = Punto de conexión de artefacto (Calentador).

C   = Reducción 3/4 x 1/2 y Tee cobre 1/2" derivación para punto adicional. (ver detalle 2)

C1 = Punto de conexión de artefacto (Estufa).

C2 = Punto de conexión de artefacto (Horno).

TUBERÍA COBRE RÍGIDO TIPO L 1/2"

TUBERÍA COBRE RÍGIDO TIPO L 3/4"

TUBERÍA EN POLIETILENO 1/2"

TUBERÍA COBRE RÍGIDO 3/4"

TUBERÍA COBRE RÍGIDO 1/2"

TUBERÍA OCULTA EN MURO

TUBERÍA OCULTA EN PISO

TUBERÍA A LA VISTA

ESC: 1 : 50 ESC: 1 : 50 ESC: 1 : 50

No. PLANO

FECHA
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