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NS5 5 PLANTA CAJA Y MUROS - -
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PEDESTAL 50 KVA S CC O CO U C O O CO ¢ ® POSTE DE MADERA INMUNIZADA 12 m.
ELECCION NDUCTOR POR RRIENTE DE FALLA o oot oL CONCRETD 0 1oL
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- YN- q 0 0 |
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DISTRIBUCION FUERZA PRIMERA PLANTA

DISTRIBUCION FUERZA SEGUNDA PLANTA

NOTAS A TENEREN CUENTA

NOTA:

1] El cable debe ser del diametro indicado en
planos para asegurar la correcta
regulacion, ampacidad y perdidas

C2- T.GEN Fuerza @ . . L .y
Tomaconente 5 C4- T GEN Fuerza aceptables de potencia, en la distribucion
h=30Cm > D pogente €Tl de fuerza se debe utilizar cable calibre # 10
n o Teacorente. C6- T.GEN Firss AWG y en la distribucion de iluminacion
G E XD 3/4" PVC C4-T.GEN Fuerss — B n=30Cn 8 calibre #12 AWG con aislamiento THHN
S = 1 IXTOF+ IXION+ IXI10T  n=30cm libre de halogenos LSZH.
PERS L T = 2] Todo el cable usado para conductores
Q% . <& . C4-T.CEN Fuerza C6- T.GEN Fuerza debera ser cable libre en halogenos, y sera
P pomacorente orcl Tomacorente representado por medio de la abreviatura
§ >—< h=120 Cm | X 3/4” PVC W 180Cm HT p p ) )
B C6- T.GEN Fuerza en ingles LSZH (de las siglas inglesas Low
2X 1 OF+ IX10T X2 PVC e
C3-T.GEN Fuerza  C2- T.GEN Fuerza I h=30 Cm Smoke Zero Halogen)
Tomacoriente Tomacorente " IX| 2P+ IXT2N+ 1K1 2T 3] Las distancias de posicionamiento de las
S0 n=30 Cm TABLERO DE CI5.17-T.GEN C6- T.GEN Fuerza W) - : g

- : ‘ DISTRIBUCION e Tomaconente ot | c7- T GEN Foorss tomas corrientes debe ser a 30 cms del

), M 1Y, GENERAL T-GEN o h=30 Cm omacomen C6- T.GEN Fuerza : :

o101 C2- T.GEN Foerzn  oro h 1 60 O Bidsici = Tomaconiente G Tomsconente. piso, los tomacorrientes GFCl y los
Tomacoriente GFCI h=30 Cm interruptores deben estar a 1.10 mts del
h=120Cm ductes que @ piSO

suben C9- T.GEN Fuerza XD 172" PVC ) ’ . ,
IXD 3/4" PVC Topaconente Iy 2F/+ I 2N+ X ] 2T 4] Toda la tuberia empotrada por piso, sera
IX1OF+ | X1ON+ | X 10T de 3/4 de pulgada, excepto donde se
[ d“ztuﬁj“@ Co- T.GEN Fuerzs indique otra especificacion o por viabilidad
C2- T.GEN Fuerza €2+ T.GEN Fuerza s C 18- T.CEN Fuerza h=30 Cm de la construccion se utilice un diametro de
Tomacoriente Tomacoriente Tomacoriente 4 H H H
h=30 Cm O # (]380 Cm n h=30 Cm i tuberia diferente siguiendo la norma NTC
: ¢9- TGN uerga EE 2050 de acuerdo a la ocupacion de ductos .
L an omacoriente ., . , .
il ?;Sr;];;gfl;ln:;erza X2 PV h=30 Cm 5] la construccién dgbe cumplllr’cc.m el cédigo
g =30Cm |X12F+ X1 2N+ X | 2T - de colores para sistemas trifasicos con
XD\ /2" PVC - C7-T.GEN Fuerza o G- T.GEN Fuergo o tension de 127-220 v; fases: amarillo, azul
IX]2F+ IXI2N% I X1 2T Tfpmacoriente = = h=30 Cm y rojo, neutro: blanco, tierra: verde,
z desnudo.
S Qo o T.OEN Puerea 6] Sila tuberia esta empotrada dentro del cielo
- _ - 1. uerza omacoriente . .
<1 Lo fuepza o O Tuerea Tomaceniente GFCI o h=30 Crm raso se se debe instalar tuberia PVC -
h=180 Cm h=30 Cm h={20Cm B L ) I o DURACONDUIT SCH40
e () e CTNL.GEN Fuerga Tovhconente | o O _ IX@ 1/2" PVC
Tomaconente e § - ?9 T.GEN Fuerza IX|2F+ IX] 2N+ |X| 2T
= m T m > omacoriente
. P — "0 C 1D HT - — h=30 Cm 1D i
I\ (\u‘/\' H’\T T
> C5- T.GEN Fuerza Co- T.GEN Fuerza | it CONVENCIONES
- Tomacoriente GFCI Tomacoriente GFCI
s C5- T.GEN F h=120Cm h=120 Cm
= -T. verza
O A Tomacoriente o PROYECTADO
> = h=30 Cm 1 CONTROL
= C8&- T.GEN Fuerza /—\ .
g + ‘Kl = Tomacoriente GFCI DE |LUM|NAC|ON
Y =l T h=tz0cm ()
Q — = ool DUCTO POR PISO
X > +
== YD 2V P\ o :
= DUCTO POR TECHO
. | X1 2F+ I1X1 2N+ 1X12T Lo
C5-IT.GEN Fuerza e co- TGN Fuerz DUCTO POR TECHO
Tomacoriente o qu h=30 Cm PARA EMERGENCIA
h=30 Cm -
Q & D HF RED SUBTERRANEA
X X DE BAJA TENSION
C7- T.GEN Fuerzs g T-GEN Puerea cal T.GEN Fuerd o DUCTO QUE BAJA
R N Tomacoriente hirg%c%r:m © Tomacoriente
T CI-T.GEN Fuerza - h=30 Cm h=30 Cm
TomacomentcseGrFC!GFCI @ XD /2" PVC HF C1&- T.GEN Fuerza IX@ 1/2" PVC €§ ”, O DUCTO QUE SUBE
h=120 Cm .
IX12F+ X1 2N+ IX] 2T romS ent | X1 2F+ 1 X 2N+ X1 2T DETALLE CONEXION DE —— CONDUCTOR FASE
TABLERO GENERAL (T-GEN) —1— CONDUCTOR NEUTRO
CI- T.GEN Fuerza —T— CONDUCTOR TIERRA
girgag‘g:”te C- TGEN Fueiza Co- T.GEN Fuerza SISTEMA PUESTA
& 1230 Cm he 1 80 Cm R S T — A TIERRA
AN ——
C 185 BEN Fuerza HGD KWH EQUIPO DE MEDIDA
= Tofaconente GrCl Cl6- T.GEN Fuerza '
17 GEN Fueras Cig-T.GeN fucr jr=|20 G ~ TABLERO DE DISTRIBUCION
Tomaconete ‘_ 250 e L nmsocn GERzA 578\ GERZA 975 TOMACORRIENTE MONOFASICO
=20 Cn 3 510 510 S
>—< Cl6- T.GEN Fuerza C|6- T.GEN Fuerza 163 W | 163 W | Total m m Total | 163 W | 163 W @ TOMACORR'ENTE REG[J’LADO
4—- ;’irT%cngl:emte gjﬁagg”g:t@ 5 | 1 | o8 | 4| 2 7\ TOMACORRIENTE TRIFASICO
N m CIRCUITO 3 CIRCUITO 4 ,
& & S H s i = i S 5 FUERZA 500W FUERZA 489W 5T0 ] TOMACORRIENTE BIFASICO
< - C16-T.GEN Fuerza Cl6- T.GEN Fuerza 1X30A 1X30A orol .
> Tomagonerte Tomaconerte 6w | ol " O o Tota [ 63 | 166 W ) TOMACORRIENTE ESP GFCI
= — = m h=30 Cm 1 500 489 1 2 GFCl
N+
-~ CIRCUITO 5 CIRCUITO 6
C|- T.GEN Fuerza N u({l @ @ FUERZA 815W FUERZA 978W S |NTERRUPTOR SENC”-LO
Tomacorente Q — 1 X 20A 1 X 20A S
19T h=30 Cm @ Rai 5 5 NOTA 163W | 163W | Total v o ‘ v o Total | 163 W SZ INTERRUPTOR DOBLE
1] El cable del cable para la distribucion d NOTA: e e 6 S INTERRUPTOR TRIPLE
cable del cable para la distribucion de 1] El cable del cable para la distribucion de LCRoUTO T LCIRCUITOS Sc
fuerza sera cable #10 con una proteccion fuerza sera cable #10 con una proteccion o0 1 X 20A X 20A &0 INTERRUPTOR CONMUTABLE
de 30 A por solicitud de la entidad. de 30 A por solicitud de la entidad. teow [ tosw| ro v o o e ol [ to3 | 165w Sc2 INTERRUPTOR CONM DOBLE
Scs INTERRUPTOR CONM TRIPLE
CIRCUITO 9 CIRCUITO 10
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 5 FUERZA 978W ILUMINACION 255 O 10 o Q., LED PANEL RD 12W
e | o o~ e Py rom [tow [ 2w | oW cmp LED EMERGENCIA + AVISO 2X1.6W
6 | ors 255 | 5 K K 8 LED HERMETICA 36W
CIRCUITO 11 CIRCUITO 12
I'e) 6 ILUMII1\I§\(C:2I(()')AI\I 192W ILUMII1\I§\(C:2I(()')AI\I 237W o 1O " Q.. LED PANEL RD 24W
i w2 | o o iy o [tew | 2w | sw 0., LED PANEL RD 18W
DETALLE CONEXION VARILLA DE DISTANCIAS LIMITE DE DETALLE INSTALACION DE e arouron Ll L 5 LED APLIQUE 12
CIRCUITO 13 ILUMINACION R
PUESTA ATIERRA APROXIMACION PARA TRABAJOS APARATOS 0..[0.]e MG 0 MRS > ® SENSOR ILUMINACION
18W | 12W | 3W | Totl % % Total | 32W 3 SENSOR CONMUTABLE ILUM
15 2 3 303 224 7 A
SALIDA PARA CONEXION TV
_ S— CERCA DE PARTES ENERGIZADAS SROUITO 16 & S o CONe AN T
%\ D < K < PARA CUARTO 220V 3m PARTE MOVIL EVITAR EVITAR VA A FUE1RXZ QOQA78W e < A
PN > GABINETES 220V~  1.0m PARTE FLA CONTACTO CONTACTO AFLIQUE O LAMPARA SALIDA PUNTO Wi-F
NN R ' T / - ¢ s < o
TN K TN, _ CRCUITOS ' o7 | 6 > SALIDA CONEXION CAMARA
M S o
| ATvEn Ukt 220 EST ARESERVA. 2X 30 o 510
= (2500W) o~ o e Total | 163W [ 163 W
ALTURA GABINETES 220V % % . 489 2 1
Conexion cable varilla INTERRUPTOR [a ,
A APROBACION:
AWG de Cu con soldadura cadweld exotérmica I:I A OBACIO
No 8 \‘) 7_ CIRCUITO 19 CIRCUITO 20
CONDUIT DESTINADO A o o o e DESTINADO A
PUERTA INCRUSTADO RESERVA RESERVA
I 1.20m CIRCUITO 21 CIRCUITO 22
\:T DESTINADO A o e ‘ o e DESTINADO A
& RESERVA RESERVA ESPACIO PARA SELLO EBSA
jr TOMA
Electrodo de Cobre-99% 0.50m DESTINADO A o o Q— > DESTINADO A
3 5/8" x 2.44 ¢m NIy§L DEL PISO RESERVA RESERVA
PROYECTO: REPRESENTANTE LEGAL: Vo. Bo.: Vo. Bo.: Vo. Bo.: INGENIERO DISENADOR: ESPECIFICACIONES: . ] CONTENIDO: ESCALA No. PLANO
NUMERO DE USUARIOS: -
. . \ CAPACIDAD INSTALADA: 14064 DISTRIBUCION RED FUERZA Y SIMBOLOGIA LAS INDICADAS
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DISTRIBUCION ILUMINACION PRIMERA PLANTA

DISTRIBUCION ILUMINACION SEGUNDA PLANTA

NOTAS A TENEREN CUENTA

NOTA:

1] El cable debe ser del diametro indicado en
planos para asegurar la correcta
regulacién, ampacidad y perdidas

C1O-"T.GENlluminacién — i — I d . I d b .y
4/‘ LED PANEL RD |1 2W o5 il om aceptables de potencia, en la distribucion
Sc2 h=Empotrada en techo ’ ==l C12- T.GEN lluminacién de fuerza se debe utilizar cable calibre # 10
CI |- T.GEN Huminacion LEDAPHQUE | 2W Cl2- T.GEN luminacién LED PANEL RD |8W . . . . .
(\ = ~ / LED APLIQUE | 2W h—Aphaue pared LED PANEL RD | 8W h=Empotrada en techo S. AWG yen la distribucion de iluminacion
i Miaw h=Apliaue pared h=Empotradg en techo 1 O— it LA DETALLEY FOTOMETRIA DE calibre #12 AWG con aislamiento THHN
C10; TGN lumnacir O—h oA libre de halégenos LSZH.
h=Empotrada il techo A e 3 A (P LU M I NARIA LED PAN EL RD 1 8W 2] Todo el cable usado para conductores
| 2w -T. .
k + C10- T.GEN lluminacién \ LED PANELRD 12w debera ser cable libre en halogenos, y sera
\ LED PANEL RD | 2w pI h=Empotrada entecho| | Bt 105° 105° ; ;
h=Empotrada en techo Cl1-T.GEN llummnacién Cl 1o T.GEN lommacon ESl | LT representado por medio de la abreviatura
O 7 O | LED APLIQUE | 2W LED APLIQUE | 2W 1o e tommacen |/ // \ R N w—) o oot en ingles LSZH (de las siglas inglesas Low
| 2w | 2w ol =Apl| = : —
C10- T.GEN liuminacién T \=Aptaue pared neApiaue pared [0 PRNEL RO | oW \ e trpotrads e teck B ¢ Smoke Zero Halogen)
LED PANEL RD | 2W il h=Empotrada en techo 4 SZ ciz T.oml lumnacon =Empotrada en techo A e 3 L d t - d . . t d I
h=Empotrada en techo — O‘ 2w 7 Q‘ 2w = m LED PANEL RD | 2W CD»&W* ] as distancias de pOS|C|Onam|en O Qe |1as
Sc — ~ Qe enteco ] Al 20 1 J tomas corrientes debe ser a 30 cms del
o | o+ 6o" 60" ; ;
o S¢| e b Hr —m piso, los tomacorrientes GFCl y los
c B T.cEN lluhinacion I N, , A= i / S. 8 |||| — ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| — ||||| interruptores deben estar a 1.10 mts del
-T. uminacion - T uminacion 4 o 1
LED PANEL RD 12w A uminac ductes que o rallEr R T s ductos que 4 # PISO.
h=Empotrada en techo suben S - b ’ . P
: . rmEmpotradaen techo h=Empotrada en techo s suen 0225 4] Toda la tuberia empotrada por piso, sera
[T A .
N O v m 2 TAalero DE > HE O, O e O H 1 CLa- LG mmgeion de 3/4 de pulgada, excepto donde se
= gﬁ‘iggﬁuf'&m CI'1-T.GEN luminacién o Cl2- T.GEN lumpacior R HH Ossracit (), =Empotrada en techo indique otra especificacion o por viabilidad
+ h: 1 60 Gm tiDEE/;SE;jE@L‘iZhO h=Empotrada en techo / 923 Sc C1 5 LOm lumpacion 30° 15° 0 15° 30° de la construccion se utilice un diametro de
a = .
Z g — _ t: MODELO @ POTENCIA %: FLUJO LUMINOSO ra . . .
Oq - §@§ h=Empotrada en techo = — — — tuberia diferente siguiendo Ia.r’10rma NTC
7 S2 7 Se =y, 2050 de acuerdo a la ocupacion de ductos .
=T Oz 8 Temperatura de color: 3.000k " . , e
N 4 . —— e - g £ s uz calida 5] la construccion dgbe cumplllr’cc.m el codigo
o L o =+ Cl2-T.GER lumnacion o =g ¢ de colores para sistemas trifasicos con
i T C10- T.GEN lluminacion C | |- T.GEN lluminacion : T o 'z . . :
SEe 8 LED PANEL RD | 2W LED PANEL RD || &\ - Epotmads en pared. T cla Tt , tens_lon de 127-220 v; fgses. amarillo, azul
- = h=Empotrada en techo h=Empotrada én techo ‘ , S Ay aedn y rojo, neutro: blanco, tierra: verde,
e Ras O R ( 19T O ¢ h=Empotrada en techo desnudo
~ow i | 2w Qg N \!)ygw { S i ew \ I\ LT P e — )
C10- T.GEN llumifiadidn K C1 1 T.GEN llumnaciad \ Ci\;@;vGEN . iaw o DETALLEY FOTOM ETRIA DE 6] Sila tuberia esta empotrada dentro del cielo
LED PANEL RD | 2W LED PANEL RD | &W C12- T.GEN lluminacin \ LB PANEL RD | 51 > ' '
_ ~ 18 LED PANEL RD | 8W N = raso se debe instalar tuberia PVC -
h=Empotrada-en-techo h=Empotrada en techo L h=Empotrada en techo Vo h=Empotrada en techo 0 + LU M I NARIA LE D PAN E L RD 1 2W DURACONDUIT SCH40
\ 3l Se2 \ NE:
S2 AéWA = = E
i 3 S e
\ C10-T.GEN lluminacién T X L L S ppacten (:\2 o D C o o
, LED NICHO APLIQUE 3W ClI-T.GENII : — =t S N
h=Empotrada en pared LED PANEL RDuTg\\i/cwn >_< s ) h=Empotrada en techo g >—< O CONVEN CION ES
h=Empotrada en techo 4 T >\2w 17T Q& O -0 20 1 J 750 75°
pd s 8 U .
= C10O- T.GEN lluminacién — 3w © C 13- T.GEN lluminacién |
() LED NICHO APLIQUE 3w O= H O, o “>) N 558 o LED PANEL RD | 8W 60° a0° PROYECTADO
h=E trad d 4 Low Lo _ N x ™ E—-F 1 h=Empotrada en techo
=Empotrada en pare C10O- T.GEN lluminacion Cl1-T.GEN lluminacién > I~ = 9 Sc = S ||| | — ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| | S— |||||
LED PANEL RD | 2W LED PAKEL BD | &W - T 1o 223 | S T CONTROL
C10- T.GEN lluminacién h=Empotrada en techo h=Empotrada en techo 1 ; o U od 2 % g S X % DE ILUMINACION
LED NICHO APLIQUE 3W 9T e Lot o= Q — Lo E
L h=Empotrada en pared ' N g (ll ]I\:l xX X 8 g ug o @1 68 DUCTO POR PISO
Qe X 19T ) R
R 1T PNl fer N @S \ O ) A \® o Al \© sy
EE \—/BW\_‘”/\—@W\ HSAHEAZSW T 5w T o u_—; gi%» T CEN lomacidn | 8W DUCTO POR TECHO
O L LED PANEL RD | 8W
A1 TP lbmradr SES e S R DUCTO POR TECHO
Ss S, LED PANEL RD/1 &W X > 3 LED PANELIRD 1 8% MODELO @ rorenon 3 FLUJO LUMNOSO PARA EMERGENCIA
h=Empotrada/en techo h=Fmpotrad tech .
potradga en techo o —3W LED PANEL RD 12W 12W 1020 Lm P
O]‘g HT‘ C 1aW Q5 { i aw é % ’j Temperatura de color: 3.000k RED SUBTERRA'NEA
C10- T.GEN lluminacién K ) S2 szo| | 4 ° ' luz calida DE BAJA TENSION
LED PANEL RD 1 &W C) - THGEN lluminacién E-§ C13.T.CEN llommacign  C 37 T-GEN lluminacion Sc2
h=Empotrada en techo LED PANELRD 18W -2 / LED PANEL RD | 8W LED PANELRD | &W . DUCTO QUE BAJA
C\ HT O O h=Empytraa en techo EE Hg S h=Empotrada en techo hi=Empotrada an techo
CNii £7 ]‘ o “28l ) i | O DUCTO QUE SUBE
S /| C10-T.GEN lluminacién o DB_ L‘? SC@Q = HH O“&W HTF r\wwj 11T /
LED PANEL RD 18W Sh=Ee ) ”l
E h=Empotrada en techo / C 13- T.GEN lluminacién : CONDUCTOR FASE
Cl2-T.6EN lumnacad o Q.. LED PANEL RD.) 8l / A CONDUCTOR NEUTRO
i LED PANEL RD | 2W h=Empotrada en techo D ETAL LE CO N EXI O N D E
e h=Empotrada en techo S CONDUCTOR TIERRA
C 13- T.GEN lluminacion |
LED NICHO APLIQUE 3W ( - )
S 7SC Se | h=Empotrada en pared TAB L E RO G E N E RAL T G E N SISTEMA PUESTA
2 [ 1T —
¢ - C 13- T.GEN lluminacién - 3w — A TIERRA
1 " LED PANEL RD |8W o
o O 2T )h:EmPOmda en techo R S T KWH EQUIPO DE MEDIDA
o ] CI3-T.GENII S B i o |
C10O- T.GEN llumiacion LED PANEL RDUTg\Z;VC‘On S {! TABLERO DE DlSTRIBUClON
LED PANELRD 18W () h=Empotrada en techo / i ,
h=Empotrada en techo oW \ / ol \ @ TOMACORRIENTE MONOFASICO
/ ‘ = b ki RO o2 &) TOMACORRIENTE REGULADO
D + 0 ™ FUERZA 978W FUERZA 978W i A
[ e S ¥ 1X20A 1 X 30A © “D 7y TOMACORRIENTE TRIFASICO
-1 163 W | 163 W | Total O/\O m Total | 163 W | 163 W
- L = TOMACORRIENTE BIFASICO
S o CIRCUITO 3 CIRCUITO 4 P
c FUERZA 500W FUERZA 489W / an
Q o . - 1T O oo N =) X 30A X 308 =] @ e TOMACORRIENTE ESP GFCI
C 1 O- T.GEN lluminacion S — C13=T.GEN lluminacion - 163W | Total e Total | 163W [ 163 W
c C 13- T.GEN lluminacién LED PANEL RD | 2W. C 13- T.GEN lluminacion Sc o Do
EEDEPANEL SD ! iw h LED PANEL RD |&W h=Empotrada en techo LED PANEL RD |8W ! 59 ‘ % ! 2 S INTERRUPTOR SENCILLO
—Empotraga en techo h=Empotrada en techo h=Empotrada en techo CIRCUITO 5 CIRCUITO 6
=) FUERZA 815W FUERZA 978W 5 S2 INTERRUPTOR DOBLE
1 X 20A 1 X 20A
Ss INTERRUPTOR TRIPLE
163 W | 163 W | Total O/\‘ ‘ O/\‘ Total | 163 W
3 2 815 978 6
CIRCUITO 7 CIRCUITO 8 Sc INTERRUPTOR CONMUTABLE
o]0 iy iy el Sc2 INTERRUPTOR CONM DOBLE
tosw Lies W Toa o e o e o R B Scs INTERRUPTOR CONM TRIPLE
. . CIRCUITO 9 CIRCUITO 10 0., LED PANEL RD 12W
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 = FUERZA STaW LUMINACION 255 0.0 o > LED EMERGENCIA + AVISO 2X1.6W
16§W 'I;)c;t:l ‘5 o o Z‘;‘:' 185W 121;/\/ 31;/\/ — LED HERMETICA 36W
CIRCUITO 11 CIRCUITO 12 0., LED PANEL RD 24W
ILUMINACION 192W ILUMINACION 237W
DETALLE INSTALACION DE T 0.0l 0. LED PANEL RD 16/
18 W 12w Total O/\‘ O/—\C Total 18 W 12W 3W
DETALLE Y FOTOMETRIA DE DETALLE Y FOTOMETRIA DE APARATOS = CIRCUITO 13 CIRCUITO 14 e C.. LED APLIQUE 12W .
ILUMINACION
LUMINARIA LED DECO APLIQUE 12W OO Jor] g s N o SEsORCOMMUTARL
lew | 2w
LUMINARIA LED DECO APLIQUE 12W o oz | o | o iy — S SENSOR CONMUTABLE ILUM
5 | 2 | 3 | a0 24 | 7 = SALIDA PARA CONEXION TV
| | VA A CIRCUITO 16 4 SALIDA CONEXION DATOS
) ) ’ AFALIQUE O LAMPARA FUERZA 978W .
82mm 68 M 1 X 20A S &> SALIDA PUNTO Wi-Fi
| L TBLERO p—— o v & e s ) SALIDA CONEXION CAMARA
R N CIRCUITO 15-17
1200 1207 e 15-17 FUERZA 2500W CIRCUITO 18
DESTINADOS
A S8 A RESERVA 2 X 30A FUE1RXZ éo‘}fgw S S:Q
105° 105° S (2500W) T~ Total | 163 W | 163 W
([ w INTERRUPTRR [a . " w0 | 2 | 1 P
AR | - APROBACION
82mm © T . PUERTA CONDUIT CIRCUITO 19 % % CIRCUITO 20
INCRUSTADO DESTINADO A DESTINADO A
- S RESERVA RESERVA
. Q; 1.20m
N
— N CIRCUITO 21 CIRCUITO 22
f—1 45 o SR S 5 DESTINADO A o e ) o o DESTINADO A
: ) = RESERVA e RESERVA ESPACIO PARA SELLO EBSA
- TOMA
- MODELO l/ POTENCIA é{j: FLUJO LUMINOSO
MODELO @ POTENCIA 338 FLUJO LUMINOS | 0.30m CIRCUITO 23 CIRCUITO 24
o " — LED DECO APLIQUE 12W 12W 1200 Lm NIVEL DEL PISO DESTINADO A /\ ‘ /\ DESTINADO A
Temperatura de color: 3.000k RESERVA RESERVA
Temperatura de color: 3.000k luz calida
luz calida _
PROYECTO: REPRESENTANTE LEGAL: Vo. Bo.: Vo. Bo.: Vo. Bo.: INGENIERO DISENADOR: ESPECIFICACIONES: NUMERO DE USUARIOS: i CONTENIDO: ESCALA No. PLANO
: ‘ CAPACIDAD INSTALADA: o tosd - DISTRIBUCION RED ILUMINACION Y SIMBOLOGIA LAS INDICADAS
- « . 1 Existente 50KVA - DETALLE Y FOTOMETRIA PANEL LED 12W
[ j [) L (/ NUEVA CASA PARA ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE = NUMERO DE TRANSFORMADQRFS. xis eﬂso o " DETALLE Y FOTOMETRIA PANEL LED 18W EO 3
L 7 LA UPTC EN LA GRANJA TUNGUAVITA" - LONGITUD RED MEDIA TENSION: ——oares - DETALLE Y FOTOMETRIA PANEL LED 24W FECHA
TondiginieCoonia Ing. OSCAR HERNAN RAMIREZ Ing. JORGE ANDRES SARMIENTO ROJAS Ing. FRANK RIVERO NIEBLA Ing. VICTOR MANUEL APONTE BETANCUR NEIDER AYALA GUEVARA LONGITUD RED BAJA TENSION: - DAL e T e 20N
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NOTAS A TENEREN CUENTA

DISTRIBUCION ILUMINACION EMERGENCIA PRIMERA PLANTA DISTRIBUCION ILUMINACION EMERGENCIA SEGUNDA PLANTA

NOTA:

1] El cable debe ser del diametro indicado en
planos para asegurar la correcta
regulacién, ampacidad y perdidas
aceptables de potencia, en la distribucion
de fuerza se debe utilizar cable calibre # 10
AWG y en la distribucion de iluminacion
calibre #12 AWG con aislamiento THHN
libre de halobgenos LSZH.

2] Todo el cable usado para conductores
debera ser cable libre en halogenos, y sera
representado por medio de la abreviatura
en ingles LSZH (de las siglas inglesas Low
Smoke Zero Halogen)

TABLERO DE 3] Las distancias de posicionamiento de las
DISTRIBUCION tomas corrientes debe ser a 30 cms del
GENERAL T-GEN : .
h:160 Cm piso, los tomacorrientes GFCIl y los
Bt ave interruptores deben estar a 1.10 mts del
suben piso.
C14- T.GEN lluminacién | 5?23;/-?”! ing - 4] Toda la tuberia empotrada por piso, sera
LED EMERG + AVISO %
SLIDA 2X1.eW g COBRE L2 ductos que .de 3/4 de pUIQada,. .eXCGIPtO donde. Se. .
h=Empotrada en Pared 1 al uben c . N indique otra especificacion o por viabilidad
AUTONIMIA 90 MIN n la misma fase de la red del alumbrado (conexion basica). L., . .,
de la construccion se utilice un diametro de
b iii tuberia diferente siguiendo Ia.?orma NTC
PROTECCION 2050 de acuerdo a la ocupacion de ductos .
C14- T.GEN lluminacién .z . , g
1 C U [OR luminac GENERAL 5] la construccion dgbe cumplllr’cc.m el cédigo
== SLDAZXI ew de colores para sistemas trifasicos con
=Cmpotrada en rare .7 .
AUTONIMIA 90 MIN PROTECCION tension de 127-220 v; fases: amarillo, azul
- DE — y rojo, neutro: blanco, tierra: verde,
> C14- T.GEN lluminaciéon % CIRCUITO . deandO.
+ SIEVERG MY 6] Sila tuberia esta empotrada dentro del cielo
_ ' & LUMINARIA : : :
S h=Empotrada en|Pared raso se recomienda instalar tuberia PVC -
) AUTONIMIA 90 MIN EE— DE
S EMERGENCIA DURACONDUIT SCH40
4 &2 i
=8
Cl14- T.GEN lluminacién _ INTERRUPTOR ———
LED EMERG + AVISO o g
SLIDA 2X |.6W s
h=Empotrada en Pared B § CONVENCION ES
AUTONIMIA 90 MIN O % _
™ N Tratandose de alumbrado de
T emergencia, si éste esta alimentado por fuente PROYECTADO
D& % central, NO debe incluir algun interruptor manual o
& R S no auto-rearmable que aisle el sistema de /—\ CONTROL
“ T emergencia de la red de alimentacién, con la LUMINARIA DE |LUM|NAC|ON
excepciodn de dispositivos especializados para DE
. ensayo o neutralizacion. Esto con el fin de evitarel  EMERGENCIA DUCTO POR PISO
il > C14- T.GEN Huminacion no funcionamiento por la desconexién accidental o
XD /AT PVC % LSEL?DEAMZE;GGJ\FNAV'SO intencional del alumbrado de emergencia. DUCTO POR TECHO
I X1 2F+ I X1 2N+ IXT2T Lo h=Empotrada en Pared
COBRE LSZH 11 AUTONIMIA 90 MIN T RN o %I DUCTO POR TECHO
LED EMERG + AVISO % PARA EMERGENCIA
SLIDA 2X1.6W B
presretsig| IS RED SUBTERRANEA
< DE BAJA TENSION
ps ,
OF ¢ DETALLE CONEXION DE ® DUCTO QUE BAJA
L X9
T X+
T TABLERO GENERAL (T-GEN) O DUCTO QUE SUBE
X =< 8
- —|—H7 CONDUCTOR FASE
Clee i 1 CONDUCTOR NEUTRO
o C14- T.GEN lluminacion R S T
LED EMERG + AVISO
LED EVERG + —— CONDUCTOR TIERRA
=Empotrada en Pare
AUTONNIA 50 M | 1 SISTEMA PUESTA
CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 p— A TIERRA
i FUERZA 978W FUERZA 978W ™ —
S| Jd X200 X304 sy EQUIPO DE MEDIDA
163 W | 163 W otal Total | 163 W | 163 W
ST e < o o |4 2 ~g TABLERO DE DISTRIBUCION
CIRCUITO 3 CIRCUITO 4 :
= FUERZA 500W FUERZA 489W ST D = TOMACORRIENTE MONOFASICO
1 X 30A 1 X 30A oFol
v rom o ‘ o o Tiesw Tiesw e. TOMACORRIENTE REGQLADO
1| 00 g9 | 1 | 2 7y TOMACORRIENTE TRIFASICO
CIRCUITO 5 CIRCUITO 6 ,
0 FUERZA 815W FUERZA 978W & TOMACORRIENTE BIFASICO
S ol 1X20A 1 X 20A S ]
oW [ 166W | Tow % o— Tota | 163 W ) TOMACORRIENTE ESP GFCI
3 2 815 978 6 GFCl
CIRCUITO 7 CIRCUITO 8
510 FUERZA 978W FUERZA 978W 51O S INTERRUPTOR SENCILLO
- 1 X 20A 1 X 20A o
163 W | 163W | Total o o o e Total | 163 W | 163 W Sz INTERRUPTOR DOBLE
0 | 1 | e | ¢ 1 2 Ss3 INTERRUPTOR TRIPLE
CIRCUITO 9 CIRCUITO 10
= FUERZA S78W ILUMINACION 255W O 0. o Sc INTERRUPTOR CONMUTABLE
| 8W 1 2W
oo o ‘: v % Toa ow [rew [ ow Sc2 INTERRUPTOR CONM DOBLE
CIRCUITO 11 CIRCUITO 12 Scs INTERRUPTOR CONM TRIPLE
. . ILUMINACION 192W ILUMINACION 237W Q.. LED PANEL RD 12W
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 0.0 0.0l
Bw | 12w | Towl N N Tom | 18W | 2w | aw  Cfamp \ LED EMERGENCIA + AVISO 2X1.6W
o | ¢ | = CIRCUITO 14 w2 1712 — LED HERMETICA 36W
CIRCUITO 13 ILUMINACION
. Q.[0 Je LUMINACION 2090 MERGENCAZON [y 2 o0 PANEL RO 10
18W | 12w | 3w | Total Total [32W ¥ aw
108 105° DETALLE Y FOTOMETRIA DE DETALLE INSTALACION DE oL T - S o LED APLIQUE 12W
CIRCUITO 16 | 2w
1 N LUMINARIA LED EMERGENCIA APARATOS FUERZA S76W 5 ® SENSOR ILUMINACION
AVISO DOBLE SPOT 2X1.6W o ¢ Y o e SENSOR CONMUTABLE ILUM
740 ke CIF:%EJJ;OS CIRCUITO 15.17 CREUITO 18 = SALIDA PARA CQNEXION TV
95 ™\ VA A DESTINADOS FUERZA 2500W FUERZA 489W ) K SALIDA CONEXION DATOS
">_|_I Py AFLIQUE O LAMPARA A RESERVA 2 X 30A 1 X 20A o | W o
L / (2500W) o o Tieaw Tiesw @ SALIDA PUNTO Wi-Fi
) o — — /— r r
60 60 ™ L maero O T N o SALIDA CONEXION CAMARA
[0 N
RRIEE
45° 45° 95 LT == CIRCUITO 19 CIRCUITO 20
o0 202 UJ | INTERRUPTIR [a DESTINADO A o o o e DESTINADO A - ,
\ P \\_ | /_ RESERVA RESERVA APROBAC|ON
;— N
i ——_—l — —t/ i PUERTA CONDUIT CIRCUITO 21 CIRCUITO 22
INCRUSTADO DESTINADO A ‘: o~ o———— DESTINADO A
RESERVA RESERVA
30° 15° 0° 15° 30° ) Q; 1.20m
N
/ \| CIRCUITO 23 v CIRCUITO 24
o o——
& DLSTNADOA ® PESTINADO A ESPACIO PARA SELLO EBSA
. 305 56 TOMA
MODELO (%) potencia 332 FLUJO LUMINOSO i 0.30m
LED EMERSGP/g\_{_ISO DOBLE 251 BW 2%110 Lm 409 111.4 o NIYEL DEL PISO
Temperatura de color: 6.500k L
luz calida
\_
PROYECTO: REPRESENTANTE LEGAL: Vo. Bo.: Vo. Bo.: Vo. Bo.: INGENIERO DISENADOR: ESPECIFICACIONES: CONTENIDO: ESCALA No. PLANO
NUMERO DE USUARIOS: 1
CAPACIDAD INSTALADA: L - DISTRIBUCION RED ILUMINACION EMERGENCIA HAS INDICADAS
“NUEVA CASA PARA ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE ; NUMERO DE TRANSFORMADORES: 1 Existente 50KVA . ETE/It\ll__IE_EC\éI\FIE)L%I\'\/IIETTAFEI/CELRUOM(ENE/RIIEIF/{AA[EE EMERGENCIA EO 4
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NOTA:
[Nislamiento de ponetnenoh s [Cable sdlido] 1] El cable debe ser del diametro indicado en
- = planos para asegurar la correcta
Cubierta o Rand regulacion, ampacidad y perdidas
_ : = Par4 aceptables de potencia, en la distribucion
SALIDA PARA de fuerza se debe utilizar cable calibre # 10
SALIDA PARA DATOS —//_|Guia separadora AWG y en la distribucion de iluminacion
| DATOS h=30Cm ‘ calibre #12 AWG con aislamiento THHN
h'= 30 Cm S e libre de halégenos LSZH.
2] Todo el cable usado para conductores
SALIDA Par 2 debera ser cable libre en halogenos, y sera
FARL T P representado por medio de la abreviatura
o SALIDA h = ICRgim \% en ingles LSZH (de las siglas inglesas Low
o S ParaTY < ¥ Smoke Zero Halogen)
e h= 180 Cm S 3] Las distancias de posicionamiento de las
S o tomas corrientes debe ser a 30 cms del
i @ piso, los tomacorrientes GFCl y los
N < interruptores deben estar a 1.10 mts del
2 piso.
4] Toda la tuberia empotrada por piso, sera
CAJA DE PASO de 3/4 de pulgada, excepto donde se
25X25 CM DUCTOS QUE o |CTd||que otrta esp’emflcaci[llcl).n 0 po(;lylabllldaéj
T 8l SUBEN AL 2° PISO ARMARIO + RACK LI RA e la construccion se utilice un diametro de
i E— h:200 Cm DATOS tuberia diferente siguiendo la norma NTC
] h = 30Cm 2050 de acuerdo a la ocupacion de ductos .
. [INSSRS S RNAAANARARANANNANAANNNNANRANAR NN RRRN RN ouETos QUE 5] la construccién debe cumplir con el cédigo
] 18l SUBEN DEL 1° PISO de cg’lores para sistemas trifésicog con
. e tensién de 127-220 v; fases: amarillo, azul
n y rojo, neutro: blanco, tierra: verde,
. 45K25 CM 6] Sila tuberia esta empotrada dentro del cielo
] SALIDA SAAlél/B?\/ raso se debe instalar tuberia PVC -
. o PARA TV _ DURACONDUIT SCH40
- 0 ) h = 180 Cm
] S h =180 Cm
] O
. o
N <
— @]
: . CONVENCIONES
] D
CABLE UTP - CATEGORIA 6 / e % PROYECTADO
TUBERIA L " PVC ‘ - SALIDA PARA
= SALIDA PARA PONTG ™ B LUMINACION
£ T —
~ T 20 ¢ DUCTO POR PISO
. _ -
SALIDA PARA SALIDA SALIDA PARA m SALIDA BUCTO POR TECHO
DATOS PARA TV PUNTO Wi-F = QZ @ PARA TV
h =30 Cm h =180 Cm h =180 Cm . h = 180 Cm DUCTO POR TECHO
m SALIDA PARA PARA EMERGENCIA
— hDA:T%% Cim RED SUBTERRANEA
] DE BAJA TENSION
— ® DUCTO QUE BAJA
= O DUCTO QUE SUBE
- —— CONDUCTOR FASE
— + CONDUCTOR NEUTRO
; —T— CONDUCTOR TIERRA
m L SISTEMA PUESTA
] — A TIERRA
T EQUIPO DE MEDIDA
. | TABLERO DE DISTRIBUCION
= TOMACORRIENTE MONOFASICO
S.. TOMACORRIENTE REGULADO
7\ TOMACORRIENTE TRIFASICO
& TOMACORRIENTE BIFASICO
) TOMACORRIENTE ESP GFCI
CABLE UTP - CATEGORIA 6 S INTERRUPTOR SENCILLO
ﬂz @ S2 INTERRUPTOR DOBLE
SALIDA PARA A Ss INTERRUPTOR TRIPLE
DATOS PARA TV Sc INTERRUPTOR CONMUTABLE
h = 30Cm h =180 Cm N Scz INTERRUPTOR CONM DOBLE
UBERIA " PV
SALIDA PARA D @ TUBERIA L " PVC Scs INTERRUPTOR CONM TRIPLE
DATOS CABLE UTP - CATEGORIA 6 = Q. LED PANEL RD 12W
h = 30 Cm 2 SALIDA - LED EMERGENCIA + AVISO 2X1.6W
g PARA TV — LED HERMETICA 36W
SALIDA . ) h=180Cm o LED PANEL RD 24W
PARA T — N SALIDA PARA Q.. LED PANEL RD 18W
TUBERIA 5 " PVC 0 DATOS
h= 180 Cm S i P 0., LED APLIQUE 12W
Roseta de "pared"” R145 Roseta de “pared” R14S SENSOR ILUMINACION
Conexlon Segun NDrma ”5688“ CO[’]Q}:iCIn Segun Norma "568b" SAUDA PARA SAUDA PARA g SENSOR CONMUTABLE ”_UM
(Cable "cruzado™) (Cable normal o paralelo para red LAN) DATOS DATOS ’
g . h = 30 Cm h = 30 Cm = SALIDA PARA CQNEXION TV
X B g K SALIDA CONEXION DATOS
’O N C RETO - = @ SALIDA PUNTO Wi-Fi
D LINEA Naranja|l¢ = 8l/Azul verde |[s k= S (1 B1/A 201 SALIDA > = SALIDA CONEXION CAMARA
ENTE 8'/”8?’8“]& ; Azul ‘ Bl/Verde [- 4llAzul | PARA TV SALIDA
Verde Bl/Marron Naran)a - 7||Bl/Marron h= 180 Cm PARA TV
Bl/Verde Marrén Bl/Naran)a 8{|Marrdn h = 180 Cm P
APROBACION:
TUBERIA |" PVC L - J
CAJA DE INSPECCION
PARA ACOMETIDA
SEGUN NORMA
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